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Ook leverbaar

Dakafzuigventilator : 1.900 - 31.000 m3/h

Dakventilatoren DVN 230V - 400V

AxZent

Thermische ventilator AxZent voor zware omgevingen: motor buiten de luchtstroom, tot 120°C medium temperatuur. Ideaal voor de overdracht
van vuile, vochtige en warme lucht tegen hoge drukvallen. Schone in-lijn oplossing: eenvoudige en ruimtebesparende integratie in uw

kanaalsysteem. eenvoudig te onderhouden: eenvoudige toegang tot de ventilatoreenheid. Voor industriéle toepassingen zoals het verwerken van

uitblaaslucht, bedrijfskeukens en dergelijke. Geoptimaliseerde en hoogefficiéente HD-waaiers met achtergebogen schoepen, gemaakt van

AxZent EC

EC-motor, hoog niveau van effiency. Tot 120°C medium temperatuur, motor buiten de luchtstroom. Eenvoudig in onderhoud. Lange behuizing

van vooraf verzinkt staal. Met achterovergeboven schoepen, gemaakt van aluminium.

DVYV 120°C

De DVV centrifugaal dakventilatoren zijn geschikt voor temperatuur getransporteerde lucht tot 120°C. Verticaal uitblazend. Zeer laag \
geluidsniveau. De achthoekige behuizing is volledig vervaardigd uit zeewaterbestendig aluminium, met ingebouwd vogelrooster. Basisframe met 5
inlaatconus van galvanisch verzinkt plaatstaal. 3

DVV ATEX —
-

ATEX gecertificeerde dakventilator, 1,35-11,9 m3/s met achterovergeboven schoepen van verzinkt plaatstaal. Ex-aansluitkast gemonteerd. De @

behuizing is gemaakt van zeewaterbestendig aluminium, het basisframe van verzinkt plaatstaal en de inlaatconus van koper. Met ingebouwd
vogelrooster. De ventilatoren zijn inzetbaar voor de temperatuurklassen T1 tot en met T4. Ook het transport van explosieve gassen in zone 1 en
zone 2 alsmde van groepen IIA en IIB behoort tot de mogeliikheden. &

Daktoevoerventilator : 375 - 10.000 m3/h

Daktoevoerventilator model DTV. De daktoevoerventilator is opgebouwd uit een zeewaterbestendig aluminium AIMg 3 behuizing, waarin een
dubbelaanzuigende centrifugaal ventilator met een toerenregelbare buitenpoolmotor wordt gemonteerd. In de standaard uitvoering bevindt de
uitblaasopening zich aan de onderzijde van de kast. De aanzuigopeningen zijn altijd voorzien van een vlakfiter en een regeninslagvrij

aanzuigrooster. Het bovenpaneel van de behuizing kan eenvoudig worden gedemonteerd waardoor de ventilator en de filters gemakkelijk

Y

bereikbaar zijn. M

TFSR Dakventilatoren, deksel: 180 - 1.400 m3/h

Dakventilator model TESR. De ventilator is vervaardigd van gepoedercoat plaatstaal en is voorzien van een ronde voetplaat met een topklasse
elektromotor met optimale prestaties. De ventilatoren kunnen worden opengeklapt om onderhoud of service te plegen. Ze zijn voorzien van de
verplichte werkschakelaar met een snoer van Im om de elektrische aansluiting te kunnen maken. De ventilatoren worden geleverd met een flens

aansluiting als de ventilator direct op de buis aangesloten moet worden. De SFSR 125-160 worden met een & 160mm flens en de TFSR 200-315 met

een @ 200mm aansluiting geleverd.

Dubbelaanzuigende direkt gedreven centrifugaal ventilatoren : 450 - 14.000 m3/h

Dubbelaanzuigende centrifugaal ventilator met in de waaier geintegreerde toerenregelbare buitenpoolmotor. Behuizing met uitblaasflens is

leverbaar in aluminium of verzinkt staal, de waaier met voorwaartsgebogen schoepen is vervaardigd uit sendzimir verzinkt staal.
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Dakventilatoren DVS 230V
Opmerking E2 =2-polig ~2400 rpm

E4 = 4-polig ~1380 rpm

E6 = 6-polig ~ 950 rpm
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1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa g 2 2 5
=] > > g ko
) & 23 £
5§ ¥ | 2Z s
) - 5 /M <
= — s K =
g 5 =29 Z
& 8 = 2
| § E &2 <
Type 0 | 50 100 150 200 250 300 350 @ 400 450 500 600 700 kW A dB(A) mm
DVS 190 E2-LN 544 | 475 | 419 | 355 | 258 | 122 | 20 | - | - | - | - | = | — | 005|023 | 47 | ¢l80
DVS 225 E2-LN 835 | 771 | 704 @ 633 | 571 492 | 367 | 263 | 183 | 75 | - | -~ | - | Q11 047 42 | 2180
DVS 310 E4 1462 | 1306 1125 920 650 = 190 | - | - | - = - - ~ 011 053 44 @250
DVS 311 E4-LN 1670 | 1505 1320 | 1095 810 | 460 | - | -~ | -~ | = | - | -~ | - 013 | 057 48 | @250
DVS355E4-LN | | 3060 2840 2590 2300 1980 1620 1160 460 | — = — | - - | - 02 111 45 o400
DVS400 E4-LN B 3960 3767 3550 3300 3000 2667 2317 1817 1250 500 - - -~ | 047 232 46 | 0400
DVS 400 E6-LN 2280 | 1870 1170 | - | - | - | - | - | ~- | = | = | -~ | - | 011|047 | 34 | @400
DVS 450 E4-LN 5407 5180 @ 4950 @ 4700 4390 4100 3750 3375 2900 2300 1360 -~ | - 073 3,08 57 400
DVS 450 E6-LN 3690 | 3333 | 2883 | 2350 | 1570 | -~ | -~ | - | - | — | = | - | -~ 024 101 47 | 400
DVS 500 E4-LN 6800 6550 6310 | 6060 5840 5570 5230 4800 4290 3650 2975 -~ | - 1,15 527 61 | 400
DVS 500 E6-LN 4763 | 4354 | 3917 | 3354 2396 | - | -~ | - | -~ | = | = | = | -~ 04223 51 | 400
Dakventilatoren DVC-S met gelijkstroom motor
Voeding 1x230V of 3x400V 50/60Hz 0-10V regelbaar
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Type 0 | 50 100 150 200 250 300 350 @ 400 450 500 600 700 kW A dB(A) mm
DVC 190-5 1x230V 835 785 742 @ 696 646 596 546 492 442 375 317 196 - 0,12 097 56 o180
DVC 225-5 1x230V 940 900 860 @ 817 775 | 720 667 602 @ 542 479 408 271 129 0,17 1,17 58 o180
DVC 315-5 1x230V % 1966 | 1783 1600 1428 1192 | 950 | 742 | 525 | 333 133 - -~ - 017 118 47 | o250
DVC355-S1x230V | | 4136 4000 3854 3660 3521 3292 3083 2875 2583 2313 1979 1000 -- 0,52 2,18 59 | 400
DVC400-S1x230V | | 4892 | 4646 4396 4125 3813 3479 3167 2833 2479 2125 1750 - | - 054 227 47 | @400
DVC 450-S3x400V | | 6782 | 6620 6417 | 6213 | 5979 5746 5454 5163 4871 4492 4025 2800  -- 1,00 147 54 | 400
DVC 500-S 3x400V | 8258 7958 @ 7750 7417 | 7125 6833 6500 @ 6125 5750 5375 4985 4000 2700 1,35 197 = 55 | 400
DVC 560-5 3x400V ’§E 10811 10625 10365 10260 10000 9844 9583 | 9375 9219 9010 8750 8229 7708 2,76 & 4,11 = 63 | 0560
DVC 630-S 3x400V | 13324 13000 12688 12500 12188 11938 11625 11313 11000 10625 10375 9688 @ 8875 2,44 3,72 64  ©560
DVC 710-S3x400V | 16596 16200 15900 15525 15225 14850 14475 13950 13500 13125 12525 11325 9675 2,94 4,40 63 0630




Dakventilatoren DVS 230V
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Type € € € € € € € € € Type €
DVS 190 E2-LN 445 128 192 248 55 52 63 275 | 578 |STR-1-10L10 108
DVS 225 E2-LN 448 128 192 248 55 52 63 275 578 |STR-1-10L10 108
DVS 310 E4 710 144 | 208 306 65 69 85 302 704 STR-1-10L10 108
DVS 311 E4-LN 692 144 = 208 306 65 69 85 302 704 |STR-1-10L10 108
DVS 355 E4-LN 906 178 279 344 80 99 105 | 375 960 STRA1-15L22 174
DVS 400 E4-LN 905 178 279 344 80 99 105 | 375 960 STRA1-251.22 204
DVS 400 E6-LN 974 178 279 344 80 99 105 | 375 960 |STR-1-10L10 108
DVS 450 E4-LN 1.275 194 = 330 409 145 99 105 | 397 | 1.133 STRA1-35L.22 213
DVS 450 E6-LN 1.127 194 = 330 409 145 99 105 | 397 | 1.133 STRA1-15L22 174
DVS 500 E4 1.769 194 | 330 409 145 99 105 | 397 | 1.133 STRA1-75L22 287
DVS 500 E6-LN 1.499 194 = 330 409 145 99 105 | 397 | 1.133 STRA1-25L.22 204

Dakventilatoren DVC-S met gelijkstroom motor

Voeding 1x230V of 3x400V 50/60Hz 0-10V regelbaar
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DVC 190-S 1x230V | 741 128 | 192 | 248 | 55 | 52 | 63 | 275 | 578 | 71 | 48
DVC225S1x230V | 1.048 | 128 192 | 248 | 55 52 | 63 | 275 | 578 @ 71 | 48
DVC315-S 1x230V | 1231 H 144 208 \ 306 \ 65 \ 69 \ 85 \ 302 \ 704 \ 71 \ 48

DVC 355-5 1x230V 1.735 178 | 279 344 80 99 105 | 375 | 960 71 48
DVC 400-5 1x230V 1.955 178 | 279 344 80 99 105 | 375 | 960 71 48

DVC 450-5 3x400V 2.353 194 330 409 145 99 105 | 397 | 1.133| 71 48
DVC 500-5 3x400V 2.696 194 | 330 409 145 99 105 | 397 | 1133 | 71 48

DVC 560-5 3x400V 3.897 217 | 500 554 197 | 126 | 172 @ 428 1380 71 48
DVC 630-5 3x400V 4.021 217 | 500 554 197 | 126 | 172 @ 428 | 1380 71 48

DVC 710-5 3x400V 4.268 283 | 541 750 306 | 138 | 257 | 482 | 1.584 | 71 48

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator



Dakventilatoren DVS 400V

Opmerking D4 =4-polig ~1300 rpm
D6 = 6-polig ~ 850 rpm
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Type 0 50 100 150 | 200 | 250 @ 300 | 350 @ 400 | 450 500 | 600 700 kW A | dB(A)
DVS 311D4-LN 1505 | 1320 | 1147 @933 | 667 73 - - - - -- - - 0,11 | 0,22 44 | 9250
DVS 355D4-LN 3067 @ 2829 @ 2610 ‘ 2348 | 2056 @ 1225 @ 496 - - = = = = 0,25 049 45 2400
DVS 400D4-LN 4165 | 3938 | 3708 | 3479 | 3250 | 2958 @ 2625 | 2250 1688 | 1000 - - - 049 1,21 46 | 2400
DVS 400D6-LN 2488 1927 1292‘ 521 - - - - - - - -- - 0,12 ' 0,26 3% 2400
DVS 450D4-LN 5418 | 5175 | 4925 | 4675 | 4400 4125 | 3775 | 3425 | 2975 | 2425 1675 - - 0,68 | 1,37 49 | 2400
DVS 500D4-LN 8050 = 7792 | 7583 ‘ 7375 | 7083 | 6792 @ 6542 | 6208 @ 5917 | 5542 5125 @ 4167 2875 1,60 | 2,85 51 | 2400
=
DVS 500D6-LN E 4615 | 4167 | 3625 2833 1167 - - - - - - -- - 033 0,72 | 48 @ 0400
DVS 560D4-LN 11250 10885 10573‘ 10208 9844 | 9427 | 9063 | 8646 8229 | 7760 @ 7240 6146 | 4479 2,03 @ 3,99 62 | 9560
DVS 560D6-LN 7571 | 7100 | 6567 @ 5967 | 5300 | 4467 | 3267 | 1967 = 700 -- - — - 0,69 1,54 43 | 9560
DVS 630D4-LN* 13237 12813 12438’12000 11563 11188 | 10750 | 10250 | 9625 | 9063 8313 | 6313 = 1938 @ 2,55 | 4,50 63 | 9560
DVS 630D6-LN 9202 | 8500 | 7917 @ 7250 | 6417 | 5250 | 3292 - - -- -- — — 084 215 44 | 9560
DVS 710 D6-LN 14526 13875 13250’ 12688 12125 11500 | 10875 10188 | 9375 | 8438 & 7188 | 938 - 2,04 4,04 58 2630
DVS 710 D4-LN 17993 17475| 17025 | 16575 | 16125 | 15675 15225 | 14775 14400 | 13950 13200 11775 9825 | 4,03 @ 6,48 72 2630
Overige selecties op aanvraag
* Grafiek loopt door tot 1800m?h @ 1.100Pa
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Dakventilatoren DVS 400V
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Type € € € € € € € € € Type €
DVS 311D4-LN 706 144 = 208 | 306 65 69 8 | 302 704  STRS4-121.40 | 273
DVS 355D4-LN 939 178 | 279 | 344 80 99 105 | 375 | 960 | STRS4-121.40 | 273
DVS 400D4-LN 971 178 | 279 | 344 80 99 105 | 375 | 960 | STRS4-15L40 | 340
DVS 400D6-LN 989 178 | 279 | 344 80 99 105 | 375 | 960 | STRS4-12L40 | 273
DVS 450D4-LN 1169 | 194 330 | 409 145 99 105 | 397 | 1.133 | STRS4-15L40 | 340
DVS 500D4-LN 1524 | 194 330 | 409 145 99 105 | 397 | 1.133 | STRS4-40L40 | 440
DVS 500D6-LN 1406 = 194 330 | 409 145 99 105 | 397 | 1.133 | STRS4-12L40 | 273
DVS 560D4-LN 2.040 217 | 500 554 197 | 126 172 | 428 | 1.380  STRS4-40L40 440
DVS 560D6-LN 1.812 217 500 | 554 197 @ 126 | 172 | 428 1.380 STRS4-25L40 | 356
DVS 630D4-LN* 2.389 217 | 500 554 197 | 126 172 | 428 | 1.380  STRS4-60L40 617
DVS 630D6-LN 2121 217 500 | 554 | 197 | 126 | 172 | 428 | 1.380  STRS4-25L40 | 356
DVS 710 D6-LN 3.212 283 541 750 306 138 | 257 | 482 | 1.584  STRS4-60L40 617
DVS 710 D4-LN 3.389 283 541 750 306 138 | 257 | 482 | 1.584  STRS4-80L40 767
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Daktoevoerventilatoren DHA 230V axiaalwaaier

Opmerking E2 =2-polig ~2400 rpm
E4 =4-polig ~1380 rpm
E6 = 6-polig ~ 950 rpm
o
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1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa A &g §
g 2 EE 3
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Type 0 0 20 |30 40 50 60 70 8 | 90 | 100 110 120 kW A dB(A) mm
DHA 400 E4-LN 3546 | 3400 3350 | 3200 ‘ 3100 2900 2600 & - - ‘ - - - —~ 022 09 | 49 400
DHA 500 E4-LN ;5& 8258 8125 8000 | 7875 ‘ 7625 7250 6667 | 6125 5667 ‘ 4958 - = ~ 070 312 | 53 | 0400
DHA 630 E6-LN 10429 10156 9948 | 9635 ‘ 9323 | 8698 | - - - ‘ - - ~ —~ 067 | 317 | 51 560
Overige selecties op aanvraag
Daktoevoerventilatoren DHA 400V axiaalwaaier
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3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa A & é
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Type 0 10 20 |30 40 50 60 70 8 | 90 | 100 120 140 kW A dB(A) mm
DHA 400 D4-LN 3585 3483 3383 | 3283 \ 3167 | 3017 | 2817 2467 1817‘ = - - - 023|045 49 | 400
DHA 500 D4-LN | o 8579 8417 8292 | 8167 ’ 8042 7875 7667 7458 7208 ‘ 6917 - — - 070 | 1,69 54 | @400
3 | |
DHA 630 D4-LN 17518 17250 17100 | 16950 | 16725 16575 16350 16200 15975 15750 15525 15300 15000 242 | 4,75 64 | 0560
DHA 630 D6-LN 10368 10104 9900 | 9688 | 9323 | 8646 | -- - = = - - — 060 | 1,18 51 | 0560

Overige selecties op aanvraag
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1x230V/50Hz

Type
DHA 400 E4-LN

972

1.339

DHA 500 E4-LN

2,511

DHA 630 E6-LN

Daktoevoerventilatoren DHA 400V axiaalwaaier
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960 \ STRS4-12140 = 273

€

617
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3x400V/50Hz

Type
DHA 400 D4-LN

1.083

1.450

DHA 500 D4-LN

2.703
2.153

DHA 630 D4-LN

DHA 630 D6-LN
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Kunststof buisventilatoren Tube EC met gelijkstroommotor
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Type 0 | 50 100 | 150 200 250 300 350 400 450 @500 kW A dB(A) mm
Tube 150EC 780 | 750 710 | 663 580 500 & 300 & 100 - - - 008 064 38 o150
Tube 160EC 800 | 771 725 | 675 620 | 535 375 125 | - | - - 008 066 38 | 0l60
Tube 200EC 1318 | 1244 1163 | 1075 975 | 850 @ 694 375 | - - | - | 012 092 41 | 0200
Tube 250EC 1822 | 1675 1475 | 1308 1100 508 = - | - - - - 013 090 36 0250
Tube 250EC-LN 2077 | 1948 1811 | 1677 1510 | 1354 1021 427 | - | - - 017 117 | 41 | o250
Tube 315E-EC % 3784 | 3667 3567 | 3433 3267 3000 2733 2467 1450 1067 833 @ 053 232 47 | @315
Tube 355E-EC 5929 | 5750 5475 | 5200 4950 4600 | 4300 3775 2875 550 =250 074 324 50 | @355
Tube 400D-EC 6829 | 6620 6388 | 6180 6038 5804 5454 5104 4754 4200 1838 1,17 1,80 50 | o400
Tube 400E-EC 6289 | 6067 5804 | 5571 5279 4900 4550 4171 3588 1488 525 075 326 49 | @400
Tube 450D-EC 9256 | 8917 8583 | 8208 7833 | 7500 6917 6500 | 5875 | 5167 4250 1,87 291 = 60 | o450
Tube 500D-EC 9979 | 9625 9250 | 8833 8375 7917 | 7417 6958 | 6375 5667 4500 1,85 2,83 59 | 0500

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

Kunststof buisventilatoren Tube AC met gelijkstroommotor
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£

= =

% :

£ &

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa A &
S -
T 3 g g
g X ERREE:
R
g | & = £
G | & g | <
Type 0 | 50 100 | 150 200 250 300 350 400 450 @500 kW A dB(A) mm
Tube 150AC 439 | 350 | 98 | -~ | - | -~ | = | - | - | - | - |003]|012| 22 |@l50
Tube 160AC s 436 354 39 | - -~~~ |~ |~ = 003 012 22 ol60
Tube 200AC B o947 867 758 | 588 | 100 = - -~ | - | -~ | = | - 007 033 35 2200
Tube 250AC 2038 1925 1829 | 1715 1575 1356 866 473 | 170 = - - 019 085 39 | 250

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Kunststof buisventilatoren Tube EC met gelijkstroommotor

=
)
>
e 3
i g
g o
= = x %
1x230V/50/60Hz > o % Log
= ] 4 o E & S by
) o0 2] = B @) >
2 5 ~ 3 5 = g )
= N o9 3 g Il
= 5 9 = 3 Py = | =
= =~ & I~ ] = =
§ B 5 I s« § & B
S FE E| 2 E8E % 0%
Bl % B= [} =
& ¥ 5| & &0 E & ¢
Type € € € € € € € €
Tube 150EC 427 12 | 11 9 | 149 | 74| 71 | 48
Tube 160EC 430 12 | 1 9 | 100 8 | 71 48
Tube 200EC 474 12 13 10 125 | 97 71 48
Tube 250EC 552 13 21 15 153 | 109 71 48
Tube 250EC-LN 599 13 21 | 15 153 109 71 48
Tube 315E-EC 1.443 16 29 17 206 147 71 48
Tube 355E-EC 1.773 20 32 23 568 | 176 71 48
Tube 400D-EC 2.572 24 43 23 577 1169 71 48
Tube 400E-EC 2.515 24 43 23 577 1169 @ 71 48
Tube 450D-EC 3.007 25 109 32 696 -- 71 48
Tube 500D-EC 3.071 30 118 37 696 - 71 48
* tbv @ 150 is GLDA160 incl 2x verloop @160 -> @150 ** Potmeter 1x230V gevoed extern
** tbv @ 150 is FGR160 incl 2x verloop @160 -> @150 *** Potmeter 10V gevoed via ventilator

Kunststof buisventilatoren Tube AC met gelijkstroommotor

1x230V/50Hz

Ronde aluminium geluiddemper

GLDA *
Toerenregelaar MTY

| Klemband zuigzijdig of perszijdig VBM

o  Prijzen Tube AC

| Vlinderklep RSK
o FiltercasseteFGR **
5-Standenregelaar

o)

Type Type €  Type €

Tube 150AC 193

=
N
—_
—_

149

N
N

STR-1-10L10 = 108 MTY 0,5 67

O | o | a |BeschermroosterRSG

Tube 160AC 193

=
N
—_
=

100 STR-1-10L10 = 108 MTY 0,5 67

o]
[9)]

Tube 200AC 217

=
N
—_
w
[
o

125 STR-1-10L10 = 108 MTY 0,5 67

O
N

Tube 250AC 380 13 21

=
[6)]

153 | 109 |STR-1-10L10 & 108 MTY 1,0 70

* tbv @ 150 is GLDA160 incl 2x verloop @160 -> @150
** tbv @ 150 is FGR160 incl 2x verloop @160 -> @150

13



Kunststof buisventilatoren RVK

T

4

o :&)’T‘

& S

g £

) .o . . = o

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa S 5 &
gl 2§ 3
g zZ = 3
T8 = g
g 2 E =B
s & 3 =
£ 5 2 0t
7] E v «
o £ | © <

huis
Type 0 | 50 100 150 | 200 250 300 350 400 450 @500 kW A dB(A) mm
RVK100-E2-A- LN 184 139 93 8 | -~ -~ -~ = = = = 003 0,17‘ 25 | 6100
RVK125-E2-A-LN 220 168 105 -~ | -~ | -~ | — | -~ | = | — | -~ 003|017 28 |el25
RVK125-E2-L-LN 323 283 235 185 | 146 98 45 - -~ -~ | -~ 006 0,26‘ 34 | ol25
RVK150-E2-A-LN 428 | 390 342 296 | 230 153 59 -~ - -~ | - 006 026 31 | 0150
RVK150-E2-L-LN 720 | 660 607 | 543 | 467 393 300 193 80 - - 011 0,48‘ 35 | 0150
RVKI60-E2-A-LN & 450 | 395 & 348 295 | 229 | 139 27 | — | — | - | - 006 026 34 | o150
RVKI60-E2-L-LN & 731 667 607 537 | 463 | 377 293 157 | 43 - -~ 011 0,46‘ 35 | o150
RVK200-E2-A-LN 796 | 727 | 647 | 563 | 467 | 350 | 243 | 123 - | - | - | 010 046 33 | 200
RVK200-E2-L-LN 983 920 850 780 | 710 640 | 550 @455 355 210 @ 50 0,16 0,71‘ 37 | 2200
RVK250-E2-A-LN 860 = 804 742 671 | 579 458 | 342 221 79 - | - | 011 048 30 | @250
RVK250-E2-L-LN 1080 | 1020 955 890 | 810 = 720 630 515 @ 360 225 @ 85 | 0,16 0,69’ 32 | 0250
RVK315-E2-A-LN 1346 | 1294 | 1244 1190 | 1144 1075 1006 925 & 856 738 | 625 022 097 36 | @315

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

Accessoires ook leverbaar

Verwarmingsbatterij, elektrisch, rond Verwarmingsbatterij,

elektrisch, rond, incl. regelapparatuur

14



Kunststof buisventilatoren RVK

2 5
> =
2 ¢
= g
o £
g S
[s¥ el
kS =
1x230V/50Hz go 5 el ; -
R B [ ]
S-S ? s
& e & 2 E 2 £ 80
c E % | E s ¢ 3 2
= o B @ =
£ v 5 & 2 | E @ &

Type € € € € € € Type € Type €
RVK100-E2-A 115 10 10 7 123 | 82 STR-1-10L10 108 |MTY 0,5 67
RVK125-E2-A 116 10 11 8 78 82 ' STR-1-10L10 108 MTY 0,5 67
RVK125-E2-L. 129 10 11 8 78 82 ' STR-1-10L10 108 |MTY 0,5 67
RVK150-E2-A 136 12 11 9 149 | 74 STR-1-10L10 108 MTY 0,5 67
RVK150-E2-L. 153 12 11 9 149 | 74 |STR-1-10L10 108 |MTY 0,5 67
RVK160-E2-A 136 12 11 9 100 | 85 |STR-1-10L10 108 MTY 0,5 67
RVK160-E2-L 153 12 11 9 100 | 85 STR-1-10L10 108 |MTY 0,5 67
RVK200-E2-A 157 12 13 10 125 | 97 |STR-1-10L10 108 MTY 0,5 67
RVK200-E2-L. 191 12 13 10 125 | 97 |STR-1-10L10 108 MTY 1,0 70
RVK250-E2-A 157 13 21 15 153 | 109 STR-1-10L10 108 MTY 0,5 67
RVK250-E2-L 191 13 21 15 153 | 109 STR-1-10L10 108 MTY 1,0 70
RVK315-E2-A 280 16 29 17 206 | 147 STR-1-10L10 108 MTY 1,0 70

* tbv @ 150 is GLDA160 incl 2x verloop @160 -> @150

** tbv @ 150 is FGR160 incl 2x verloop @160 -> @150

Accessoires ook leverbaar

Koud water batterij

voor ronde kanalen

15
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK
met voorovergebogen schoepen

1x230V/50Hz

Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in Pa

Geluiddruk niveau op 3m vrije veld*®

=1
g
=}
E
g N
"g % -
E =z z
T g g
g | X 2
s 7 E
o E <
Type 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 kW A dB(A)| mm
KVK 125 382 352 320 288 252 185 123 50 - - - 0,09 0,41 29 0125
KVK 160 L 497 460 425 383 342 300 242 52 - - - 0,13 0,59 30 2160
KVK 160 M 443 402 371 333 296 252 144 23 - - - 0,11 = 048 29 0160
KVK 200 < 857 792 721 638 571 483 392 258 42 - - 0,19 0,84 30 2200
KVK 250 g 1066 = 995 910 830 750 690 575 395 180 - - 0,27 1,18 31 0250
KVK 315 1814 1642 @ 1450 1200 | 933 592 133 - - - - 0,27 1,18 30 0315
KVK 355 2228 2130 | 2020 | 1830 | 1600 @ 1380 | 870 170 - - - 048 2,10 35 0355
KVK 400 2246 | 2210 | 2110 | 1940 | 1750 @ 1350 | 860 150 - - - 049 2,15 30 2400
KVK 500 slim 5411 @ 5100 | 4800 | 4500 | 4200 @ 3900 | 3600 ' 3000 | 2600 | 2000 @ 600 0,75 3,29 51 2500

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK
met voorovergebogen schoepen

> <
= g
o0 ©
2 Z
B £
g <
[s%) el
B E
1x230V/50Hz % 5 el -
S ¥ 5 E 5 E =
= T o2 |z E = % g
> 8 o, g g 2 o g
4 o 2 z E 2 = &0
E § % | E s 8 2 2
£ v 5 & 2 | E @ &
Type € € € € € € Type € Type €
KVK 125 443 10 11 8 78 82 |STRA1-15L.22 174 'MTY 0,5 67
KVK 160 L 487 12 11 9 100 | 85 STRA1-15L22 174 MTY 1,0 70
KVK 160 M 458 12 11 9 100 | 85 STRA1-15L22 174 MTY 0,5 67
KVK 200 641 12 13 10 125 | 97 STRA1-15L22 174 MTY 1,0 70
KVK 250 797 13 21 15 153 | 109 STRA1-15L22 174 MTY 2,0 90
KVK 315 1.318 16 29 17 206 | 147 STRA1-25L22 204 MTY 2,0 90
KVK 355 1.483 20 32 23 568 | 176 STRA1-25122 204 MTY 4,0 138
KVK 400 1.491 24 43 23 577 | 169 STRA1-25122 204 |MTY 4,0 138
KVK 500 slim 2.020 30 118 37 696 -- |STRA1-35L-22 213 |MTY 4,0 138
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK SLIM
met voorovergebogen schoepen

z

v

>

= :q.q’i‘

& 3

g £

. . .o . . j= 0

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa gx &
g 8 E | 3
& Z Z 3
T 3 £ &
8 ke E b=
s 5  F | B
£ 5 2|t
v E Lo ]
Q = Q <

huis
Type 0 50 100 150 200 250 300 400 500 @ 600 700 | kW A dB(A)| mm
KVK SLIM 100 280 254 | 224 190 156 106 @ 21 @ - | - - ‘ -~ | 008 035 30 |el00
KVKSLIM125 .= 364 330 290 240 180 140 - - -~ -~ - | 009 039 29 |el25
KVK SLIM 160 8 497 460 | 425 375 350 | 300 | 200 - | - | - ‘ ~ 014 05 34 | o160
KVK SLIM 200 760 | 697 | 627 | 557 | 493 397 | 277 @ 43 | -~ | -~ | - |01l 048 39 | @200
KVKSLIM355 & 3658 3417 | 3183 2900 2550 2217 | 1917 1117 -~  —  — | 049 238 41 | 0355
KVK SLIM 400 E 3967 3717 3517 3283 2917 2483 2033 1100 ~ | - | - | 049 239 | 47 | 0400

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK SLIM
met voorovergebogen schoepen

> <
= g
2 ¢
5 g
5 £
g g
[s¥ el
B E
1x230V/50Hz s & Q S, >
— “; 4 g ~ = E
w IS 4 5 = 0 3
N4 %0 g > = = o) =
> S o, S ‘g 2 & o
¥4 e ) g | 2 g 80
= g§ | % E s | 2 g 2
= 3} i) @ =
g < | & & E @ &
Type € € € € € € Type € Type €
KVK SLIM 100 297 10 ‘ 10 7 123 | 82 STR-1-10L10 108 MTY 1,0 70
KVK SLIM 125 313 10 11 8 78 82 ' STR-1-10L10 108 MTY 1,0 70
KVK SLIM 160 344 12 ‘ 11 9 100 | 85 |STR-1-10L10 108 |MTY 1,0 70
KVK SLIM 200 492 12 13 10 125 | 97 STR-1-10L10 108 |MTY 1,0 70
KVK SLIM 355 1.491 20 ‘ 32 23 568 | 176 STRS4-60L40 617 MTY 4,0 138
KVK SLIM 400 1.557 24 43 23 577 | 169 STRS4-60L40 617 MTY 4,0 138
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK SLIM EC
met gelijkstroom motor en voorovergebogen schoepen

z

v

>

g £

50 >

g £

e 1 oo . . g A

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa g e Y
£ 8| & | 3
E 2z | £ 2
T3 I B
g = E | E
E g h E
g g E £
v E v 5}
G B | & | <

huis
Type 0 50 100 150 200 250 300 @350 400 500 600 | kW A | dB(A)| mm
KVK SLIM EC 100 312 | 285 | 265 233 204 165 | 100 - | - |~ | - | 006 048 34 | &l00
KVK SLIM EC 125 493 | 460 | 425 388 348 315 280 8 | - - | - | 012 090 38 |@l25
KVKSLIMEC160 .= 533 495 @ 465 435 400 375 | 343 245 103 12 - | 012 092 39 | 0160
KVKSLIMEC200 & 896 833 758 695 621 550 @ 480 @ 313 142 130 - | 011 088 41 | 0200
KVKSLIMEC250 | 1649 1530 1410 1253 1080 923 | 765 405 - - - [017 116 41 | e250
KVKSLIMEC315 | 3056 2931 2844 2669 2552 2377 2290 1998 1648 1371 1035 | 053 234 52 | 0315

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK SLIM EC
met gelijkstroom motor en voorovergebogen schoepen

b <
g 9
20 ¢
2 &
3 £
1) b <
) = B
H © =
1x230V/50Hz § e § S
2003 ¥ % &5 o
4 T 2z E &=z E
> S o <] g ] s s
» e’ 2 =] 5 ]
o g ~ g G 8 o &
Q Q L%} Y [} 3] %} 3]
B g E e i g | £ g
& ¥ = & e E £ £
Type € € € € € € €
KVK SLIM EC 100 599 10 10 7 123 | 82 71 48
KVK SLIM EC 125 599 10 11 8 78 82 71 48
KVK SLIM EC 160 611 12 11 9 100 85 71 48

KVK SLIM EC 200 785 12 13 10 125 | 97 | 71 48
KVK SLIM EC 250 1.206 13 21 15 153 | 109 | 71 48
KVK SLIM EC 315 1.787 16 29 17 206 | 147 @ 71 48

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK DUO
met voorovergebogen schoepen

z

v

>

= 2

ks 5

g g

. . .o . . - 0

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa COR- &
g B §| s
& 2 = ]
T g g g
g A2 %03
= 5 F | B
£ 5 2|
‘v E Lo ]
Q = Q <
Type 0 50 100 150 200 250 300 350 400 @ 450 500 | kW A  dB(A)| mm
KVK DUO 125 190 | 157 | 116 | 28 | -~ | -~ | -~ | = | -~ | -~ | -~ [004 017 19 |el25
KVK DUO 160 378 332 | 285 210 - | -~ -~ | = | = = | = | 007 030 28 |al60
KVK DUO 200 857 800 | 721 629 | 575 483 392 | 267 | - - | - | 019 084 30 |el60
KVKDUO250 = 1060 1000 900 =825 760 690 | 575 400 165 - = - | 027 118 | 31 | 6200
KVKDUO3I5L & 2315 2170 2040 1880 1660 1340 910 @ 300 -~  — | — | 045 196 29 | 250
KVK DUO 315M 1814 | 1642 | 1458 1208 | 933 @ 583 | 142 | - | - - - (027 118 30 | @315
KVK DUO 355 2228 2130 | 2010 1820 1610 1370 890 & 150 = - | - | - | 048 210 35 | 355
KVK DUO 400 2243 2210 | 2100 1940 1750 1320 900 & 100 = - | - | - | 049 215 30 | 400

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Geluidgedempte boxventilatoren KVK DUO
met voorovergebogen schoepen

= <
= g
2 ¢
= &
3 g
g <
oy =
1x230V/50Hz o c o 2 .
2 il 2 4 o =
51§ %% f 8 k =
M e ) g E] 2 £ 80
c E % | E s ¢ 3 2
= o B @ =
£ v 5 & 2 | E @ &
Type € € € € € € Type € Type €
KVK DUO 125 1.090 10 @ 11 8 78 | 82 STRAI1-15L22 174 |MTY 0,5 67
KVK DUO 160 1.123 12 11 9 100 | 85 STRA1-15L22 174 MTY 0,5 67
KVK DUO 200 1504 12 | 13 | 10 125 @ 97 STRA1-15L22 174 MTY 1,0 70
KVK DUO 250 1.667 13 21 15 153 | 109 STRA1-15L22 174 MTY 2,0 90
KVK DUO 315L 2937 16 | 29 | 17 = 206 | 147 STRA1-25L22 204 MTY 2,0 90
KVK DUO 315M 2.705 16 29 17 206 | 147 STRA1-15L22 174 MTY 2,0 90
KVK DUO 355 3092 20 | 32 | 23 1083 176 STRA1-25L22 204 MTY 4,0 138
KVK DUO 400 3.432 24 43 23 | 1.102 | 169 STRA1-25L22 204 |MTY 4,0 138
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Geluidgedempte boxventilatoren KVKE
met achterwaarts gebogen schoepen

5

()

>

=1 :q_'i\

5 g

g £

. . . . . B 3l

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in Pa g e g
g B § | oy
g 2 = ]
T g g g
g X | 3| 2
g 5 F £
£ 3 Ei Z
‘o E [} (o]
Q = Q <

huis
Type 0 50 | 100 @ 150 | 200 | 250 | 300 | 400 @ 500 | 600 700 | KW A | dB(A)| mm
KVKE 125-LN 275 251 | 223 | 198 165 @ 130 | 94 = = = - | 005 020 21 | el25
KVKE 160-LN = 551 515 | 478 440 395 348 310 228 130 - —~ | 009 040 | 27 | 0160
KVKE 200 B 785 | 730 | 687 | 647 | 607 | 567 | 517 | 410 | 283 @ 97 — | 014 059 | 31 | e200
KVKE 250M 1278 1219 1150 | 1094 | 1013 944 | 869 | 713 = 494 | 156 @ - | 024 1,04 38 | @250

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Geluidgedempte boxventilatoren KVKE
met achterwaarts gebogen schoepen

1x230V/50Hz

Klemband zuigzijdig of perszijdig VBM
Ronde aluminium geluiddemper GLDA

Prijzen KVKE
Vlinderklep RSK
Beschermrooster RSG
Filtercassete FGR
5-Standenregelaar
Toerenregelaar MTY

a
a
a
a
a
)

Type
KVKE 125-LN 594 10 11 8 78 | 82 STRAI1-15L22 174 MTY 0,5 67
KVKE 160-LN 658 12 11 9 100 | 85 STRA1-151.22 174 MTY 0,5 67
KVKE 200 742 12 13 10 125 | 97 |STRA1-15122 174 |MTY 1,0 70
KVKE 250M 865 13 21 15 153 | 109 STRA1-15L22 174 MTY 1,0 70

Type € Type €
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Geluidgedempte boxventilatoren KVKE EC
met gelijkstroom motor en achterwaarts gebogen schoepen

5

()

>

2

g E

g £

. . . . . B 3l

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in Pa g e g
g B § | oy
g 2 = ]
T g g g
g8 3 F | £
g 5 F £
£ 3 Ei Z
‘o E [} (o]
Q = Q <
Type 0 50 | 100 @ 150 | 200 | 250 | 300 | 400 @ 500 | 600 700 | kW A | dB(A)| mm
KVKE EC 125-LN 389 | 365 | 347 327 307 | 288 258 210 @ -- = ‘ — 1007 063 30 | o125
KVKE EC 160 544 | 513 | 478 @ 445 | 415 | 378 318 | 288 130 @ - — | 007 054 33 | o160
KVKE EC 200 §932 854 | 779 @ 696 | 613 | 554 | 508 | 313 = 41 = ‘ — 1093 012 | 37 | e200
KVKE EC 250 1638 1530 | 1365 1245 | 1095 915 | 750 | 353 | -- = - | 117 017 | 34 | 6250
KVKE EC 315 3071 | 2946 | 2800 | 2625 | 2523 | 2377 | 2202 | 1896 1560 1298‘ 977 | 053 | 2,32 | 44 | @315

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Geluidgedempte boxventilatoren KVKE EC
met gelijkstroom motor en achterwaarts gebogen schoepen

= <
g 9
0 0
= 2.
B £
~ [}
& 2
s i
1x230V/50Hz O o % g
= = " g o
= g5 | ¥ g 2 0 %
X 2 & E E &z E
> ] o g g B s s
M b = 2 =] % — =
=1 g H g © 2 g 9
Q Q I} 1 9] 9] ] 5}
N E £ |2 T & E | E
-y ¥ > & < iZ £ £
Type € € € € € € € €
KVKE EC 125-LN 852 10 ‘ 11 8 78 82 71 48
KVKE EC 160 920 12 11 9 100 85 71 48
KVKE EC 200 1.180 12 ‘ 13 10 125 | 97 71 48
KVKE EC 250 1.547 13 21 15 153 | 109 71 48
KVKE EC 315 2.432 16 ‘ 29 17 206 | 147 71 48

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Keukenbox KBR
met achterwaarts gebogen schoepen

T
v
>
2
5 E
: L
R . . . S &
1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa g T S
S 2 g 5
g Z Z ]
T3 S|
& X -
= ) 5 E
£ % RN
7] E Lo ]
o A S | <
Type 0 50 100 150 200 250 @ 300 350 400 450 500 kW A dB(A) mm
KBR 315E4 2100 1950‘ 1792 | 1595 | 1385 | 1210 | 979 = 729 & - ‘ - —~ 1025 107 39 | @315
=
KBR 355E4 T 3557 3383 3183 2967 2750 | 2550 | 2300 2083 | 1800 | 1533 | 1250 | 0,44 | 192 44 | 0355
KBR 355E4-K 2801 2650 2500 | 2300 2125 | 1900 | 1675 1438 1100‘ 725 12 032 210 @44 355

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

T

v

>

2

2 E

A . . . g &

3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa g T S
S 2 g 5
£ Z Z 3
T S g |
= ) 5 E
£ % 2 | B
7] E (o ]
o 5 S | <
Type 0 | 100 200 300 500 600 = 800 1000 1200 1500 2000 kW A  dB(A) mm
KBR 280D2 2966 2800 2613 | 2425 | 2063 1888 | 1525 1088  -- - | -~ | 073 125 | 47 | 2280
KBR 280D2-4 2952 | 2740 ‘ 2550 2375 | 2025 1850 1488 | 1075 - ‘ - | -~ 078 120 | 47 @ 0280
KBR 280D4 1544 | 1207 | 860 | 320 | - | - | - - | - - | - 021 127 | 36 | 2280
KBR 315D2 [E3 ** 4090 3960 ‘ 3813 3646 3125 | 2958 | 2625 2292 | 1813 ‘ 1000 - 121 218 @ 53 o315

=

KBR 315D4 T 2164 1854 1458 1010 - - | - - - = - 024 123 | 39 | 315
KBR 355D2 [E3 ** 7286 7067‘ 6867 6667 6267 | 6135 5735 5400 5035 ‘ 4400 | 3200 3,56 567 56 | @355
KBR 355D2/K IE3 ** 5756 | 5475 | 5200 | 4975 | 4650 | 4450 @ 4125 3700 | 3300 2575 | 700 | 2,06 = 343 | 56 | 0355
KBR 355D4 3816 3120 ‘ 2740 | 2363 | 1385 | 510 | - | - | - ‘ - | - 051 138 44 0355
KBR 355D4/K 2952 | 2625 | 2225 | 1750 @ 300 | - | - - - - - 032 139 44 0355

Overige selecties op aanvraag
* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

** Indien frequentiegeregeld IE2 motoren op aanvraag

28



Keukenbox KBR
met achterwaarts gebogen schoepen

o
8 -
g g
g 5
g 8
1x230V/50Hz - ]
=) E E
= S 5
N 3]
::% '%D %D f& b0
b N £ g £
s 2 e g1 E
Q S =] <« =
= F 5 zeE?
SEEN-R & B g
Type € € € Type €
KBR 315E4 1.863 | 88 ‘ 45 | STRA1-15122 | 174
KBR 355E4 2.052 | | 86 45 STRA1-251.22 | 204
KBR 355E4-K 2.006 | 86 ‘ 45 | STRA1-251.22 | 204
o
5 . 5 .
4 & & s g
& [ g
3x400V/50Hz £ & E 3 g
b= = = 2z g E
= [ [3] -~
g 0 ¥ P %S
¥ ] ¥ § & £z £ g z
g g 2 25 g5 &
¥ S g = 5 2 Sy 2
= 3 g0 @ g g & 7 E £
~ = & O = 8 | B o 8
Type € € € Type € Type € Type €
KBR 280D2 1.547 || 83 58 FRQ5S-4A  1.682| FRQS-4A | 1579 STRS4-15L40 340
KBR 280D2-4 2.018 | | 83 ‘ 58 FRQ5S-4A  1.682| FRQS-4A | 1579 STRS4-15L40 340
KBR 280D4 1.622 | | 83 58 FRQ5S-4A  1.682| FRQS-4A | 1579 STRS4-15L40 340
KBR 315D2 IE3 1.899 | 88 ‘ 58 FRQ5S-4A  1.682| FRQS-4A 1579 = =
KBR 315D4 1.609 = 88 45 FRQ5S-4A  1.682| FRQS-4A | 1579 STRS4-15L40 340
KBR 355D2 IE3 2.287 | | 86 ‘ 58 = FRQ5S-10A | 1.929 FRQS-10A 1884 = =
KBR 355D2/K IE3 2165 | | 86 58 FRQ5S-4A 1.682| FRQS-4A 1579 = =
KBR 355D4 1.909 | 86 ‘ 45 FRQ5S-4A  1.682| FRQS-4A | 1579 STRS4-15L40 340
KBR 355D4/K 1.877 || 86 45 FRQ5S-4A  1.682| FRQS-4A | 1579 STRS4-15L40 340
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Keukenbox KBR-EC met gelijkstroom motor
en achterwaarts gebogen schoepen

z
v
>
2
: :
. . oo . . v =
1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa & T °
° 2 g g
& zZ Z 3
T3 | B
g2 F 3
E FE % 3
£ 5 2 ¢
v E v [
O = O <
Type 0 50 100 150 | 200 300 500 600 700 1000 1500 | kW A  dB(A) mm
KBR EC 280 1534 1387 1227 1073 920 507 - - -~ | - - |01l 050 33 0280
KBR EC 315 2200 2090 1940 1780 1580 1160 | 550 & - | -~ | -~ - | 018 077 29 0315
KBR EC 315-L ’§ 3900 3850 3800 3650 3600 3450 | 3300 3100 3000 2850 2300 | 127 553 41 0315
KBR EC 355 3525 3350 3250 3100 3000 2700 | 2400 | 2000 1100 = - - | 050 217 35 0355
KBR EC 355-K 2900 2700 2500 2375 2200 1900 | 1400 = 600 = - | - - | 030 130 27 0355

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

T
[
>
2
g E
: E
. . .o . . 13 o
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa g T °
S 2 g g
& 2 = b
T3 ¢ | &
g2 F 3
E 5 h E
£ % E z
k5 E Lo «
o) ] o) <
Type 0 | 100 200 600 | 800 1000 1200 | 1400 1600 | 1800 @ 2000 | kW A dB(A) mm
KBR EC 355-L = 6426 | 6270 6125 5454 5104 4725 4317 3821 3267 2508 - | 2,64 = 404 | 44 | o355
g Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Keukenbox KBR-EC met gelijkstroom motor
en achterwaarts gebogen schoepen

1x230V/50Hz

e Flexibel zuigzijdig (max. 120°C)
Regelaar MTV 0-10V*
Regelaar MTP 0-10V**

™  Prijzen KBR-EC
™ Regendak

a
a

Type

KBR EC 280 2.119

o]
@
Qa1
(o)
N
iy
'S
(o)

KBR EC 315 2.087

@
(0]
Q1
(0]
N
iy
'
o.2]

KBR EC 315-L 2.979

o]
(e 9]
(€)1
(o)
N
=
'S
(o]

KBR EC 355 3.114

@
(o)}
Q1
(0]
N
iy
'S
Qe

KBR EC 355-K 2.249

®
(o))
a1
o
N
iy
'S
o

* Potmeter 1x 230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator

3x400V/50Hz

Flexibel zuigzijdig (max. 120°C)

Regelaar MTV 0-10V*
Regelaar MTP 0-10V**

| Prijzen KBR-EC
™ | Regendak

[}
a
a

Type

KBR EC 355-L 3.581

(o]
(o))
a1
o
N
=
'S
(o]

* Potmeter 1x 230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Keukenbox KBT
met voorovergebogen schoepen

e

£

2

: E

e 1 e . . 9 o

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m*h bij een statische druk in Pa = T °
s 2 g g
g Z = 3
T8 | £ &
g | =z e 3
| 5| § 3
£ 5 | 2 %
7] E v 3]
V) = O <
Type 0 50 100 | 150 | 200 @ 250 | 300 350 @400 @ 450 kW A | dB(A) mm
KBT 160E4 832 | 742 | 633 | 471 == == == == = = 0,12 1,11 31 | o160
KBT 180E4 1242 1156 | 1052 = 917 | 698 = == = = = 027 | 1,19 34 | 2180
KBT 200E4 %2048 1896 | 1750 | 1583 | 1406 @ 1177 == == = == 0,78 | 3,74 37 | 2200
KBT 225E4 2549 | 2475 | 2363 | 2238 | 2063 | 1850 | 1625 | 1313 | 725 = 098 | 4,59 38 | 9225
KBT 250E4 3852 | 3733 | 3600 3450 | 3317 | 3167 | 2983 | 2783 | 2533 | 2200 1,41 6,15 45 | 9250

Overige selecties op aanvraag
* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

e

£

2

: §

e 1 e . . 9 o

3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa = T °
s 2 g g
g zZ = 3
TS| £ &
2| 2 E 3
g F |3 3
£ 5 | 2 %
7] E ) «
V) = O <
Type 0 50 100 | 150 | 200 @ 250 | 300 350 @ 400 @ 500 kW A | dB(A) mm
KBT 160D4 893 | 792 | 667 = 508 == == == = = = 024 | 084 31 | 9160
KBT 200D4 1757 1 1703 | 1643 @ 1560 | 1440 1238 | 855 = = = 057 | 1,76 37 | 2200
KBT 225D4 IE3** %2912 2763 | 2625 | 2450 & 2288 | 2100 | 1875 1575 = == 1,01 1,96 39 | 9225
KBT 250D4 IE3** 4309 @ 4125 | 3975 3813 | 3600 | 3415 3208 | 2958 @ 2667 @ 2333 1,94 | 3,61 44 | 9250
KBT 280D4 IE3** 5846 | 5725 | 5650 | 5550 | 5425 | 5325 | 5100 | 4850 | 4650 | 4425 | 3,63 | 6,03 47 | 9280

Overige selecties op aanvraag
* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

** Indien frequentiegeregeld IE2 motoren op aanvraag
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Keukenbox KBT
met voorovergebogen schoepen

3
I
1x230V/50Hz g
& E
. K]
g T S
B Z E=
X % ZE g
g g &1 =
N 5 &< 2
= &n S 2
& & s B8
Type € € Type €
KBT 160E4 1.382 -- | STRA1-15L22 @174
KBT 180E4 1.430 -- | STRA1-15L.22 174
KBT 200E4 1.514 -- | STRA1-50L22 255
KBT 225E4 1.548 -- | STRA1-50L22 @ 255
KBT 250E4 1.954 -- | STRA1-75L22 @ 287
n < 5
& 8 5 . g
3x400V/50Hz & g3 = & g
5 52 5 2 .
< = > S g g
. < o 9 =~ g
5 |3 ¢ £ e E X
%z § 2 2 ¥ 5 %y ET R
[ = = — .
g | T &g g3 £ EY S
N T g & = @ [ORE (SR S ¢ @
i 0 ? 3 o > P P =l
~ ~ w5 w2 ® € ~ =2 b w3
Type € € Type € Type € € € Type €
KBT 160D4 1.239 - FRQS5-4A 1.682 FRQS-4A 1579 71 48 STRS4-121.40 | 273
KBT 200D4 1.430 - FRQS5-4A | 1.682 FRQS-4A 1579 71 48 STRS4-251.40 356
KBT 225D4 IE3 1.359 - FRQS5-4A 1.682 FRQS-4A 1579 71 48 - -
KBT 250D4 IE3 1.641 - FRQS5-4A | 1.682 FRQS-4A 1579 71 48 - -
KBT 280D4 IE3 1.783 - FRQS5-10A | 1.929 FRQS-10A 1 1.884 71 48 - -

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 12V gevoed via FR
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Keukenbox KBT-EC
met gelijkstroom motor voorovergebogen schoep

e

s

2

5 £

: §

. . . . . 14

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa & T &
s 2 g g
£ = 2 | £
T | § | 5 ;
g - E | E
| g g E
£ g E £
v E [} ]
g H G | <
Type 0 50 100 150 | 200 250 300 350 400 500 kW | A dB(A) mm
KBT EC 160 1022 890 766 620 250 -~ | -~ -~ = - 019 079 29 160
KBT EC 180 §1498 1400 | 1275 1125 945 675 -~ | - -~ - 036 | 150 32  ol80
KBT EC 200 1994 1892 1775 1667 1533 1333 1067 - = - | - | 054 | 243 36 | 0200

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

e
s
N
: §
. . . . . 14
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m*h bij een statische druk in Pa & T &
s | € | § 3
£ > 2 | £
T 0§ Z E
g & E | E
| g g E
£ g E £
v E ) ]
g H G | <
Type 0 50 100 150 | 200 250 300 350 400 500 kW | A dB(A) mm
KBT EC 225 < 2603 2538 2450 2375 2288 2175 2025 1838 1463 - 079 | 136 37 | o225
KBT EC 250 B 3456 3427 3383 3310 3194 3033 3000 2845 2640 - 126 | 202 37 | 0250

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Keukenbox KBT-EC
met gelijkstroom motor en voorovergebogen schoep

1x230V/50Hz o s 3
K s 2
I ° B
= =
g £ 5 =
© =] =~
§ & &  Z
.N [ v U
el BB
P ~ ~ ~
Type € € € €
KBT EC 160 1.947 == 71 48
KBT EC 180 2.519 = 71 48
KBT EC 200 2.625 = 71 48
* Potmeter 1x230V gevoed extern
** Potmeter 10V gevoed via ventilator
3x400V/50Hz o E *‘%
K g e
I ° )
& =
< I = =
] = =]
5 % &
N Y <5 v
= e | &b ]
— ] <) ]
o ~ ~ ~
Type € € € €
KBT EC 225 2.643 == 71 48
KBT EC 250 2.685 = 71 48

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Boxventilatoren MUB 230V
met achterwaarts gebogen schoepen

= [=_ = =Z=zijdelings uitblazend
i

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in

Pa

I

=IL = in lijn uitblazend

Geinstalleerd motorvermogen
Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*

Imax bij 1x230V/50Hz
Aansluitdiameter zuigzijde
Aansluitdiameter perszijde

Type 0 100 200 300 400 500 600 | 700 | 800 dB(A)

w
=
>
8
]
8
]

Z 2984 2488 | 1788 975 -- -- = = -
MUB 025 355E4-A2 027 | 1,13 50 | @355 | @355
IL | 2513 2063 @ 1500 825 - - - = =

Z | 4183 @ 3688 | 3146 | 2375 | 1250 = = = =
MUB 042 400E4-A2 047 | 2,24 38 | @500 | @500
< IL 3881 3467 | 2917 @ 2250 | 1217 - - -- --

B Z | 5886 = 5275 | 4625 = 3850 | 2850 | 1075 = = =
MUB 042 450E4-A2 0,74 | 3,04 43 | 9500 @ @500
IL | 5238 4800 | 4250 | 3500 | 2550 775 = = =

Z 7488 6933 | 6233 | 5267 | 4000 | 500 — - -
MUB 042 500E4-A2 1,14 | 532 45 | 9500 @ @500
IL | 6825 6400 | 5750 | 4875 | 3725 475 = = =

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

Maatvoering
Type oA oB oC oD oD oE
MUBO025 355 500 500 420 378 355 224
MUBO042 400 670 670 590 548 404 253 L J <
MUBO042 450 670 670 590 548 454 286
MUBO042 499 670 670 590 548 504 321 — -
MUB042 500 670 670 590 548 504 321 - '
- EE -
. 20 N
- DD L
- L C -
- B -
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Boxventilatoren MUB 230V

S
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o
(«P)
o
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en
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(¢}
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(«P]
g

N 22} ) D
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Junmysuee
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@ — — — —
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T — — ~— i
= = = =
%) ) 0 )
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) [ © © ©
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— — — ~—
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ueysdoye W ® S5 5 5
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( T} ~ ~ ~
Siphiz8mz/siad [oqixor] w ) ~ N N
o 5 X S
NN wzlng w | R S = @
— — —
S T 3 3 3
an) < < < <
= =] o) o) o)
Ty o 175} =} =} =}
= 2. T} S re} S
> s 53 S < 1}
=) = 7o} o o o
A I = S =
8 =} S S S
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Boxventilatoren MUB 400V
met achterwaarts gebogen schoepen

= Z = zijdelings uitblazend

3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in Pa

I

=IL = in lijn uitblazend

Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*

s Geinstalleerd motorvermogen

»> Imax bij 3x400V/50Hz
Aansluitdiameter zuigzijd
Aansluitdiameter perszijde

Type 0 100 200 300 @ 400 | 500 @ 600 | 700 | 800 | 1000 v dB(A)

o~

g
3
g
g

Z | 3010 @ 2508 @ 1881 | 1021 -- - = = - -
IL | 2549 | 2100 | 1500 @ 750 - - - == o= -

MUB 025 355D4-A2

o
)
N

0,50 42 | 9355 | 9355

Z | 4334 3896 | 3354 | 2688 1729 -- = = = =
MUB 042 400D4-A2 051 | 1,22 48 | 500 | o500

IL | 4000 @ 3625 3125 | 2521 | 1583 = = = = =

Z | 5868 @ 5275 | 4650 | 3975 @ 3100 & 1325 — — — -
MUB 042 450D4-A2 0,71 | 1,36 55 | 9500 2500
IL | 5278 4800 | 4275 | 3575 | 2650 | 975 -- - -- -

Z | 7960 7367 | 6833 | 6300 5733 | 5167 @ 4400 2000 — -
MUB 042 500D4-A2 IE3 ** 1,45 | 2,89 56 | @500 | 2500

IL | 7240 | 6867 | 6433 | 5967 | 5367 @ 4667 3467 = 900 - --

Z | 13219 12500 | 11688 | 11000 10313 | 9500 8688 | 7688 @ 6625 1000
MUB 062 560D4-A2 1E3 ** 286 | 469 | 61 | @630 2630
S L 11581 11146 10677 10156 9479 | 8750 7917 7031 @ 6146 900

e Z | 7906 6933 | 5967 | 4767 — -~ — -~ — --
MUB 062 560D6-A2 IE3 ** i 075 1,64 49 | 2630 | 0630
IL | 7175 @ 6467 | 5533 | 4067 | 133 = = = == =

Z | 15250 14733 | 14067 | 13600 | 12933 | 12333 11667 | 10933 10200 8200
MUB 062 630D4-A2 IE3 ** i 4,21 | 7,22 63 | 9630 2630
IL 14587 14125 13688 13188 12625 11875 11250 10625 9750 | 6000

Z | 9994 | 9208 | 8417 | 7417 | 6167 = 2000 - - -- --
MUB 062 630D6-A2 IE3 ** i 1,28 | 2,81 52 | 9630 @630
IL 9014 8250 @ 7458 @ 6583 | 5000 1417 = = == ==

Z 20113 19479 | 18750 | 18125 | 17292 | 16563 | 15729 | 14896 | 13958 | 11250
MUB 100 630D4-A2 IE3 ** 534 8,70 59 | 9630 | 8630
IL 18364 17750 17250 16583 |16000 15250 14333 13500 12417 9917

Z 16470 15255 13950 | 12750 | 11475 | 9900 @ 7575 - - —
MUB 100 710D6-A2 IE3 ** 2,50 @ 4,65 56 | 9710 | 8710

IL 15037 14067 13000 11867 10533 @ 8733 @ 3467 == == ==

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

** Indien frequentiegeregeld IE2 motoren op aanvraag
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Boxventilatoren MUB 400V
met achterwaarts gebogen schoepen

g
@ o
5 ?7 ) < -
e : 55 g g E :
3 g R & Z < % i g
3x400V/50Hz 5 = o &8 = = I z > g
o || E | | £|E7 < PR ¥
5z % 5 2 & 4 v e & x
= & 5§ x 5 %Y § 2 2 N EL
= @ < = = = = 9 -3
s 3 L & % : 3% £ s g : igE¢ By 2
2% 0% £ 5 tEs g S S
& E &8 5 & 2 JF& $ = £ 8 A 5 8
Type € € € € € € € Type € Type € € € Type €
MUB 025 355D4-A2 1.060 | 135 158 246 138 71 170 FRQ5S-4A |1.682 FRQS-4A 1579 71 | 48 | STRS4-12L40 273
MUB 042 400D4-A2 1.077 | 177 | 207 338 | 169 82 | 183 | FRQ5S-4A 1.682 FRQS-4A 1579 71 48 | STRS4-15L40 340
MUB 042 450D4-A2 1128 | 177 | 207 338 169 82 183 FRQ5S-4A |1.682 FRQS-4A 1579 71 | 48 | STRS4-15L40 @ 340
MUB 042 500D4-A2 IE3 | | 1.611 | 177 207 | 338 169 82 | 183 | FRQ55-4A 1.682 FRQS-4A | 1.579 71 48 = =
MUB 062 560D4-A2 IE3 | | 1.956 210 | 252 388 | 174 101 213 FRQ5S-10A 1.929 FRQS-10A 1.884 71 | 48 - -
MUB 062 560D6-A2 IE3 | | 1.966 210 | 252 388 | 174 101 213 | FRQ554A 1.682 FRQS-4A 1579 71 | 48 — —
MUB 062 630D4-A2 IE3 | | 2.108 | 210 252 | 388 174| 101 | 213 FRQ5S-10A 1.929| FRQS-10A 1.884 = 71 | 48 - -
MUB 062 630D6-A2 IE3 | | 2.289 | 210 252 | 388 174| 101 | 213 | FRQ55-4A 1.682| FRQS-4A 1579 @ 71 | 48 - -
MUB 100 630D4-A2 IE3 | | 3.170 | 245 559 501 264 -- --  FRQ5S-10A 1.929 FRQS-10A  1.884 71 48 — —
MUB 100 710D6-A2 IE3 | | 3.000 | 245 559 501 264 -- -- | FRQ5S-10A 1.929 FRQS-10A | 1.884 | 71 48 — —

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 12V gevoed via FR
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Boxventilatoren MUB-EC

met gelijkstroom motor en achterwaarts gebogen schoepen
Voeding 1x230V 50/60Hz 0-10V regelbaar

—— _ =Z=zijdelings uitblazend

4

1

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa
I

~=— | =IL=in lijn uitblazend

Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*
Aansluitdiameter zuigzijdig
Aansluitdiameter perszijdig

einstalleerd motorvermogen
2 G lleerd g
»> | Imax bij 1x230V/50Hz

~

Type 0 100 200 300 400 500 600 700 800 dB(A)

g
8
=
8

7 2333 1927 1417 719 - - - = -
IL | 2128 1740 1281 688 - -- - = -
Z 4100 3771 3375 2917 2417 1771 - - -

MUB 025 355EC-A2 0,53 | 2,21 42 9355 | 9355
= IL = 3442 3092 2727 2333 1867 1298 == == =
B

MUB 025 315EC-A2 36 | 9355 @355

=}
—_
(o)}
—_
<

N
W

i 4705 4292 3875 3271 2438 140 -- -- -
MUB 042 400EC-A2 054 229 39 | @500 500
IL | 4334 3979 3542 3021 2292 - -- -- -

7 6898 6358 5775 5017 4113 2829 — — —
MUB 042 450EC-A2-K 077| 3,22 | 46 | 500 500
IL = 6300 5833 5221 4433 3413 1925 = == =

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

Voeding 3x400V 50/60Hz 0-10V regelbaar

= 7= = =Z=zijdelings uitblazend

3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa

woww ' =IL=in lijn uitblazend

Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*

Geinstalleerd motorvermogen
Aansluitdiameter zuigzijdig
Aansluitdiameter perszijdig

]
Type 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Z 7420 6933 6433 5833 5200 4267 2900 — -
MUB 042 450EC-A2 099 | 1,45 50 | 8500 @500
IL | 6854 6388 5833 5192 4433 3471 1925 -- -

7 6970 6417 5921 5308 4608 3850 87 — -
MUB 042 500EC-A2 1,06| 1,72 47 | @500 o500
IL | 6336 5833 5338 4725 3967 | 2888 = = =

»> Imax bij 3x400V/50Hz

dB(A)

w
=
g
8
g
8

7 10588 | 10156 9740 9271 8750 8229 7656 7083 6458
MUB 062 560EC-A2 262 3,79 | 48 | 0630 @630
< IL 9760 9375 9083 8708 8292 7833 7333 6792 6125

Ez 14285 | 13688 | 13125 = 12500 | 11875 | 11125 | 10250 | 9375 8375
MUB 062 630EC-A2 3,17 4,60 = 58 | 0630 @630
IL 12859 | 12188 | 11688 | 11000 @ 10438 @ 9688 8875 7938 7000

7 17856 = 16800 | 15750 | 14700 | 13575 | 12225 10575 @ 8025 =
MUB 100 630EC-A2 292 430 59 | @630 @630
IL | 16639 @ 15750 @ 15000 | 13875 | 12600 | 10950 | 8850 5325 -

7 26806 | 25625 | 24500 | 23250 | 22125 | 21125 19875 | 18500 @ 16875
MUB 100 710EC-A2 643 896 @ 65 | 0710 0710
IL | 24833 | 24167 | 23229 | 21875 | 20833 | 19583 @ 18125 | 16458 | 14792

Overige selecties op aanvraag

*+ 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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Boxventilatoren MUB-EC
met gelijkstroom motor en achterwaarts gebogen schoepen

Voeding 1x230V 50/60Hz 0-10V regelbaar

1x230V/50Hz

Geisoleerd paneel perszijde met ronde

aansluiting

o | Uitblaaskap horizontaal + gaasrooster

| Ronde aansluitflens zuigzijde

™  Prijzen MUB-EC
o Flexibel pers/zuigzijdig

o Dakopstand
Toerenregelaar MTV*
e | Toerenregelaar MTP**

Regendak

a

Type

N1
=

MUB 025 315EC-A2 1.232

—_
W
a1

158 | 246 | 138 170

N
—
'S
©

MUB 025 355EC-A2 1.855 135 | 158 | 246 |138| 71 170 71 48

MUB 042 400EC-A2 2.066 177 | 207 | 338 |169 82 183 71 48

MUB 042 450EC-A2-K 3.395 177 | 207 | 338 |169 82 183 71 48

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator

Voeding 3x400V 50/60Hz 0-10V regelbaar

3x400V/50Hz

>  Ronde aansluitflens zuigzijde
Geisoleerd paneel perszijde met ronde
aansluiting

| Prijzen MUB-EC

o Flexibel pers/zuigzijdig
o Uitblaaskap + gaasrooster
o Toerenregelaar MTV*

o Toerenregelaar MTP**

o  Dakopstand

o Regendak

a

Type

MUB 042 450EC-A2 2555 177 | 207 | 338 | 169

(o]
N

183

N
—
'S
©

MUB 042 500EC-A2 2.745 177 | 207 | 338 169 82 183 71 48

MUB 062 560EC-A2 4.285 210 | 252 | 388 |174| 101 | 213 71 48

MUB 062 630EC-A2 4.777 210 | 252 | 388 |174| 101 | 213 71 48

MUB 100 630EC-A2 4.763 245 | 559 | 501 | -- == = 71 48

MUB 100 710EC-A2 7.440 245 | 559 | 501 | -- -- - 71 48

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Boxventilatoren MUB/T met motor buiten luchtstroom
met achterwaarts gebogen schoepen

— = Z = zijdelings uitblazend

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in Pa

Geinstalleerd motorvermogen

Imax bij 1x230V/50Hz

Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*
Aansluitdiameter zuigzijde
Aansluitdiameter perszijde

w
=
>

Type 0 100 200 | 300 | 400 @ 500 @ 600 | 700 | 800 | 900 dB(A)

3
3
g
]

MUB/T 025 355E4 2730 | 2313 | 1850 & 1263 -- -- - -- - -- 032 | 1,47 37 | @355 @355

m3h

MUB/T 042 400E4 3960 | 3417 | 2833 @ 2250 = 967 - - -- - -- 046 | 1,95 38 | @500 = @500

MUB/T 042 450E4 6030 | 5396 | 4871 4258 3646 | 2683 - -- -- -- 1,01 | 5,30 41 | o500 | @500

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

e _ = Z~=zijdelings uitblazend

3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in Pa

Geinstalleerd motorvermogen

Imax bij 3x400V/50Hz

Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*
Aansluitdiameter zuigzijde
Aansluitdiameter perszijde

w
=
>

Type 0 100 200 | 300 | 400 @ 500 @ 600 | 700 | 800 | 900 dB(A)

]
3
g
]

MUB/T 025 355D4 2686 2325 1875 | 1313 - -- -- -- -- -- 0,28 | 0,74 36 | @355 @355

MUB/T 042 400D4 4082 | 3625 @ 3188 | 2604 | 1542 -- -- -- -- -- 0,53 | 1,40 ‘ 38 | 9500 @ @500

MUB/T 042 450D4 IE3 ** 6171 | 5658 | 5046 @ 4492 3908 | 3092 - - - -- 088 1,62 56 | @500 | @500

MUB/T 042 500D4 IE3 ** 7891 @ 7267 | 6700 | 6200 | 5667 | 5100 @ 4333 | 467 -- -- 143 @ 2,87 ‘ 54 | 9500 | @500

m3/h

MUB/T 062 500D4 IE3 ** 8564 | 7958 | 7333 @ 6792 6167 | 5500 | 4625 = 750 -- -- 142 @ 281 48 | 9500 | @500

MUB/T 062 560D4 IE3 ** 11992 11354 10729 | 10000 9323 | 8646 | 7865 6979 | 5521 -- 2,46 | 4,27 ‘ 46 | 0630 @ @630

MUB/T 062 630D4 IE3 ** 14663 | 14188 13625 | 13125 | 12500 11938 | 11375 | 10688 9875 | 7938 = 4,22 | 7,25 58 | 9630 @ @630

MUB/T 100 630D4-K2-L IE2 **| | 20336 19479 18854 18125 | 17292 16563 | 15729 | 14792 | 13750 | 11146 5,48 | 9,47 ’ 65 | 9630 @630

Overige selecties op aanvraag
* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

** Indien frequentiegeregeld IE2 motoren op aanvraag
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SOMA AQH

#A0T-0 dLIA Tee[aday
SO Aq}

*A0T-0 AL Tee[oday
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48

48

48

48

48

48

48

71

71

71

71

VWOZ-% JO AQL-0 SuLms Aqy
SOu1 reep3aronuanbary

SSOY] Teeadaonuanbarg
uaddess -g

Type
FRQS-4A

€

1.579

1.682

1.682‘ FRQS-4A 1579 71

1.579

FRQS-4A

1.682

1.682‘ FRQS-4A 1579 71

1.579

FRQS-4A

1.682

1.884

1.929 | FRQS-10A

Type

Sunmysuee sapuox

jouwr aplizsiad [aaued pias[osen)

170 [FRQ5S-4A

183 ' FRQ5S-4A

183 [FRQ5S-4A

183 ' FRQ5S-4A

213 FRQ5S-4A

213 |FRQ5S-10A

- | FRQ5S-10A 1.929‘ FRQS-10A | 1.884 | 71

apl1z3mz suafpmisuee apuoy
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174 | 101

264
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I-9NN uazfiig

135 | 219 | 158 | 269 | 138

1.802

177 | 296 | 207 | 362 | 169 | 82

1.927

177 | 296 | 207 | 362 | 169 | 82

2.196

177 | 296 | 207 | 362 | 169 | 82

2.294

210 | 336 | 252 | 411

2.651

2.761 | 210 336 252 | 411 | 174 | 101 213 FRQ5S-10A 1.929‘ FRQS-10A | 1.884 | 71

210 | 336 | 252 | 411
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3x400V/50Hz

Type

MUB/T 025 355D4

MUB/T 042 400D4

MUB/T 042 450D4 1E3

MUB/T 042 500D4 IE3

MUB/T 062 500D4 IE3

MUB/T 062 560D4 IE3

MUB/T 062 630D4 IE3

-K2-L IE2 | 4.331

MUB/T 100 630D4:

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via FR
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Boxventilatoren MUB/T -EC met motor buiten luchtstroom
en met achterwaarts gebogen schoepen.

=1L = in lijn uitblazend
i

1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa

Geinstalleerd motorvermogen
Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*

»> Imax bij 1x230V/50Hz
Aansluitdiameter zuigzijde
Aansluitdiameter perszijd

,,
=

dB(A)

g
3
g
g

Type 0 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 = 800 | 900

MUB/T 025 355EC 2999 2513 | 2100 1663 = = = = = = 0,31

—_
<

@
@
@
@

9355 = 9355

MUB/T 042 400EC 4356 = 3958 @« 3500 | 3063 @ 2542 - - - - - 055 | 2,34 | 35 | 9500 500

m3/h

MUB/T 042 450EC-K 6336 | 5804 | 5338 & 4842 | 4288 3646 2392 = = = 098 418 | 38 | o500 @500

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

=1L = in lijn uitblazend

3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa

Geinstalleerd motorvermogen
Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*

Imax bij 3x400V/50Hz
Aansluitdiameter zuigzijde
Aansluitdiameter perszijde

x-
=
>
g
3
g
g

Type 0 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 = 800 | 900 dB(A)

MUB/T 042 450EC 6246 = 5658 | 5104 4463 | 3792 | 3092 1692 - - - 083 1,39 | 38 | 8500 0500

MUB/T 042 500EC 8150 | 7375 | 6875 @ 6458 | 5917 | 5333 = 4750 | 3542 = == 1,54 | 229 | 40 | o500 @500

m3/h

MUB/T 062 560EC 12089 11510 | 10729 9896 | 9063 | 8333 | 7500 | 6615 5573 - 2,27 | 3,30 | 43 | @630 2630

Overige selecties op aanvraag

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
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* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Boxventilatoren MUB/T-S met motor buiten luchtstroom en
met achterwaarts gebogen schoepen

=IL = in lijn uitblazend

Geluiddruk niveau op 3 m vrije veld*

J=
&
g
g
e 1 os . . 13 »
1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m*h bij een statische druk in Pa ¢ L
= o =
£z 3
T3 g
g 2 .
5 7 z
£ % £
&z z
Type 0 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 KW A |dB(A) mm
MUB/T-S 025 315E4 2009 | 1646 & 1240 | 521 = = = = = = ‘ 026 1,10 46 | 9355 ‘
MUB/T-S 042 355E4 o 3125 | 2669 | 2173 | 1575 | 729 = = = = = 036 1,51 37 | 355
MUB/T-S 042 400E4 8 4630 | 3979 | 3250 | 2458 | 1542 | 458 = = = = ‘ 056 | 237 38 | 2500 ‘
MUB/T-S 042 450E4 6602 = 6008 | 5367 @ 4696 3879 | 2917 | 1517 = = = 1,17 | 5,10 41 o500
Overige selecties op aanvraag
* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
I *
3
=IL = in lijn uitblazend £
E— 2
g g
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa % T §
5 2 g 3
& 2 3 g
TS | 5 5
g @ E 3
E FE | 3 5
Y E ) <
) = O <
Type 0 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 kW A |dB(A) mm
MUB/T-S 025 315D2 IE3 4129 | 3979 | 3813 | 3625 | 3479 | 3313 | 3083 | 2896 | 2688 | 2146 ‘ 1,33 | 2,24 59 | 0355 ‘
MUB/T-S 025 315DV 2012 | 1656 = 1240 | 500 = = = = = = 029 | 1,34 46 | 9355
MUB/T-S 042 355DV 3344 | 2858 | 2392 1838 @ 963 = = = = = ‘ 035 1,30 36 | 0355 ‘
MUB/T-S 042 400DV § 4795 | 4292 | 3604 | 2854 1979 @ 917 = = = = 063 1,40 38 | 0500
g
MUB/T-S 042 450DV IE3 ** 6563 | 6038 @ 5425 | 4783 | 4054 @ 3179 | 1954 = = = ‘ 09 @ 1,71 44 | 9500 ‘
MUB/T-S 062 500D4 IE3 ** 9961 | 9167 | 8500 @ 7833 @ 7125 | 6458 | 5542 | 4542 | 3000 = 1,79 | 321 44 o500
MUB/T-S 062 560 D4 IE3 ** 12856 | 12250 | 11625 | 10938 10188 | 9375 = 8438 | 7500 | 6438 3000‘ 2,97 | 5,03 48 @630‘
MUB/T-S 100 630D4 IE3 ** 20110 | 19375 18542 17708 | 16875 15938 | 15000 | 14271 13125 10833 549 @ 8,94 65 | 0710

* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten

** Indien frequentiegeregeld TE2 motoren op aanvraag

46



Boxventilatoren MUB/T-S met motor buiten luchtstroom en
met achterwaarts gebogen schoepen

= 9]
9] e
Z 5
3 )
s 0 = %
Q g &
S ] g g £ <
o | = + 5= 2 o & g
5 & = s ] aa . 2
g g g SEE] & Ko % £ ]
1x230V/50Hz » = = = s | & = = z > g
n o0 o0 =] c i - = O = S -
B 2 8 2 g3 g gz s |2 5 E
= B o = c ] g S =
5113 5 L £ E L % 53 2 |B g 5
5 F f§R B F o4 EfLize § gy z 0 l% g EEE
- = = £ ¢ = it P! a, e g 50| &8 O =]
g 2 & 5 = £ & 5= g 2 22 RN < =
A T 202 =2 % E 2 o &7 el = SEZ
& E = &8 5 & 2 &§ ® E £ 5 €35 &3 b5 &
Type € € € € € € € € Type € Type € € € Type €
MUB/T-S 025 315E4 2.060 | 135 219 158 | 296 | 152 | 94 | 170 - - - - 71 48 ‘STRA1-15L22 174
MUB/T-S 042 355E4 2165 | 177 | 296 H 207 | 398 | 185 | 118 | 183 - - - - 71 48 STRA1-251L22| 204
MUB/T-S 042 400E4 2422 | 177 | 296 4 207 | 398 | 185 | 118 | 183 - - - - 71 48 ‘STRA1-35L22 213
MUB/T-S 042 450E4 2439 | 177 | 296 4 207 | 398 | 185 | 118 | 183 - -- - - 71 48 STRA1-75L22| 287
* Potmeter 1x230V gevoed extern
** Potmeter 10V gevoed via FR
L
e
=1
2
- O b
@) )
L | 8 3 B <
< iy 5 S =4 @ w £ 9]
5| g z 5 ¥ g 2§ . s £
3x400V/50Hz @ ol g z £ = = 3 § § } g
E T = g 23 2 2z S 2 £ E
ES S = < < T 2 S @
51 % 5 5 1 ERE P ©3 2 |E % 5
= R 5 g 4 Bz § & £z 012 q EEE
<] — = ® ] 5 < g E IS S g s O s O g =
o & & = < c v 5 3 ] = iy I & 3
S 0f f 2 3z % % £ 7 g N LY BT FEE
& E = | A 5 & 2 &8 b = & 5 AR b B S
Type € € € € € € € € Type € Type € € € Type €
MUB/T-S 025 315D2 IE3 2.044 | 135 219 | 158 296 | 152 | 94 | 170 | FRQ5S-4A ' 1.682) FRQS-4A 1579 71 48 ‘ - -
MUB/T-S 025 315DV 1.983 | | 135 | 219 | 158 296 | 152 | 94 | 170 FRQ5S-4A |1.682 FRQS-4A |1.579 71 48 | STRS4-25L40 356
MUB/T-S 042 355DV 2105 | 177 | 296 | 207 | 398 | 185 | 118 | 183 | FRQ5S-4A | 1.682) FRQS-4A 1579 71 48 ‘STRS4—25L4O 356
MUB/T-S 042 400DV 2217 || 177 | 296 | 207 1 398 | 185 | 118 183 | FRQ5S-4A ' 1.682| FRQS-4A 1579 71 48  STRS4-25L40 356
MUB/T-S 042 450DV IE3 | | 2.496 @ 177 296 | 207 398 185 | 118 183 = FRQ5S-4A 1.682 FRQS-4A 1579 71 48 ‘ - -
MUB/T-S 062 500D4 IE3 2995 | 210 336 | 252 451 | 191 | 139 213 | FRQ5S-4A ' 1.682| FRQS-4A 1579 71 48 - -
MUB/T-S 062 560 D4 1IE3 | | 3.173 | 210 336 | 252 451 191 | 139 | 213 | FRQ5S-10A 1 1.929 FRQS-10A 1.884 71 48 ‘ - -
MUB/T-S 100 630D4 IE3 3.351 | | 245 | 411 | 559 | -- 290 - -- | FRQ5Q-10A ' 1.929 FRQS-10A 1.884 71 48 - -

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via FR
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Boxventilatoren MUB/T-S -EC met motor buiten luchtstroom
en met achterwaarts gebogen schoepen.

] e
=1L = in lijn uitblazend E
e 2
L §D E
1
1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa § T E‘
oS Y9} © i
El sz o 3
T3 £ E
g2 %3
| =2 % 3
£ 5 2
7] E ) 3]
o g | © <
Type 0 100 | 200 | 300 @ 400 | 500 | 600 700 @ 800 900 kW A dB(A) mm
MUB/T-S 025 315 EC 2038 | 1708 | 1323 = 750 = = == == == = 0,18 | 0,80 44 | 9355
MUB/T-S 042 355EC < 3434 | 3063 | 2654 = 2202 1619 = == = = = 039 | 1,52 35 | @355
MUB/T-S 042 400EC g 5177 | 4625 | 4125 3500 | 2850 | 1900 & 350 = = = 0,63 | 2,65 38 | 8500
MUB/T-S 042 450EC-K 7042 | 6500 | 6000 5433 4767 | 4000 | 3035 1533 == == 1,19 | 5,00 54 | 2500
Overige selecties op aanvraag
* + 3dB tolerantie, bij maximum rendement, zuig- en perszijde aangesloten
r *
e
=IL = in lijn uitblazend g
= c :ST
1 o0
: 5
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m*h bij een statische druk in Pa ¢ T §
g 2  § 3
g > 3
T 0§ Lk
2 & E g
| g g E
£ g E £
) E ) [}
O = O <
Type 0 100 | 200 | 300 @ 400 | 500 | 600 700 & 800 900 kW A dB(A) mm
MUB/T-S 025 315EC-L 3690 3467 | 3267 3050 | 2850 | 2635 2367 | 2100 1717 = 0,86 | 1,47 44 | 9355
MUB/T-S 042 450EC < 6462 | 5892 | 5308 & 4638 | 3908 | 3121 1313 == = = 092 | 147 40 | @500
MUB/T-S 062 500EC g 9965 9167 | 8500 7958 | 7375 | 6750 | 5917 | 5250 @ 3958 = 1,92 | 2,89 43 | 9500
MUB/T-S 062 560EC 12251 11667 | 10938 10156 | 9427 | 8594 | 7708 | 6615 5417 == 2,63 | 3,83 47 | @630

Overige selecties op aanvraag

* met aangesloten zuig- en perszijde

48



g
=]
=]
]
s
=
|®)
=}
—
S
(<))
=
=}
e}
i
=]
[t
o
g
e
(<)
g
o
n
wnn
E
2]
-]
>
S
[«))
i
=]
[t
(4]
|
ﬁ
S
[«V)
>~
<
=)
=]

en met achterwaarts gebogen schoepen.
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* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Axiaal-wandventilatoren AW

=
s = 24
1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa T §° % § 3

£ 5 325

S8 E BEZ

0 10 20 30 40 50 75 100 125 150 200 | 225 kW A | dB(A)

AW 200E4-LN 425 | 375 | 308 | - - - - - - - - —- | 002 007 | 46
AW250E2LN | | 1736 1688 1643 1500 | 1530 1463 1230 900 & - - - ~ | o12] 054 66
AW 250E4-LN 1015 | 932 849 | 724 | 427 | 349 | 120 | -- - - - —~ | 004 020 52
AW 300E2 3413 3340 3267 3194 3135 3063 2858 2669 | 2435 2173 - - 103113 | 71
AW 300E4-LN 1800 1665 1545 1418 | 1283 | 1133 518 263 | -- - - - 1007 | 032 | 56
AW 315E4-LN 2117 2031 1927 1823 | 1688 1552 1073 635 354 & - - - 011 053 | 59
AW 350E4-LN 3305 3165 3033 2902 | 2771 | 2625 2158 1138 | 773 131 & -- - 1017 | 073 | 62
AW 400E4-LN 3863 3750 | 3650 3517 | 3383 3233 2800 2233  -- ~ -~ - 024 1,10 | &4
AW 450E4-LN 7301 | 7167 7067 6933 | 6800 @ 6667 6267 5800 | 4733 | - - - 06l | 28 | 67
AW 500E4-LN 8878 8667 8500 8333 | 8125 7917 7417 6750 6000 4667 = - - 073|320 | 66
AW 560E4-LN 11930 10938 | 10625 10313 9948 9531 8438 7188 | -- - - - | 116 | 550 | 76
AW 630E6-LN 10624 10365 10104 9792 | 9531 9167 8333 | 7135 5729 | -- -~ - 061 279 | 67
AW 710E6-LN 13892 13625 13250 12875 12438 12000 10875 9625 8375 | 6375 & - —~ 095 | 440 | 67

Overige selecties op aanvraag
N =%}

3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa T §° % E %

£S5 2Z3%

ge E BEfs

Type 0 10 20 30 40 50 75 100 125 150 200 | 225 kW A | dB(A)

AW 315D4-LN 2412 2323 | 2219 | 2094 | 1948 1802 1000 823 | 396 | -- - - 1011|027 | 6
AW 350D4-LN 3301 | 3165 | 3033 2902 2785 2654 | 2231 1167 =919 | 408 = -- - 017 | 036 | 64
AW 400D4-LN 3870 3767 | 3650 3550 | 3417 3250 2850 2333 - - - - 023 044 | 64
AW 450D4-LN 7195 7033 | 6900 | 6733 6567 6400 6000 5467 | 4933 = - - - | 054 110 | 67
AW 500D4-LN 9141 8958 8750 8500 | 8333 8125 7583 7080 6292 5250 @ - - 077 1,70 | 67
AW 560D4-LN 11339 11823 11563 11406 11250 11094 10729 10208 9583 & 8906 = -- —~ | 1,04 | 220 | 74
AW 630D4-LN % 15926 15800 15600 15400 15200 15133 14667 14067 13600 13000 1173310933 194 341 | 78
AW 630D6-LN 11215 10885| 10625 10313 9896 9531 8438 7135 | -- - - - 063 125 | o4
AW 710D4-LN 22575 22292 22083 21770 | 21563 | 21250 20625 19792 | 18958 | 18125 16042 | 14792 2,60 = 4,90 | 76
AW 710D6-LN 14596 14313 14000 13500 13250 12875 11875 10813 9563 | 8375 - -~ 1,00 | 250 | 66
AW 800D6-LN 22255 21875 21250 20729 | 20208 19688 18333 16771 15000 12708 - —~ 165 367 | 69
AW 910D6-LN 27583 26785 | 26375 25750 | 25125 24500 23000 21250 19375 17750 - — | 195 | 440 | 72
AW 1000D6-LN 36468 35833 35167 34167 33167 32500 30333 28000 25667 22667 - - | 273|533 | 72

Overige selecties op aanvraag
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Axiaal-wandventilatoren AW

g
%
< i
% -
1x230V/50Hz z g I
< |5 EE5E
5 @ &0 8 §
£z §E2E%
S Z = SoE e
Type € € Type €
AW 200E4-LN 209 41 |STRA1-15L22 174
AW 250E2-LN 254 46 |STRA1-15L22 174
AW 250E4-LN 234 46 | STRA1-15L22 174
AW 300E2 357 53 | STRA1-15L22 174
AW 300E4-LN 272 53 | STRA1-15L22 174
AW 315E4-LN 329 59 | STRA1-15L22 174
AW 350E4-LN 361 59 | STRA1-15L22 174
AW 400E4-LN 381 73 |STRA1-15L22 174
AW 450E4-LN 594 86 STRA1-35L22 213
AW 500E4-LN 657 106 STRA1-35L22 213
AW 560E4-LN 1.101 | 161 STRA1-751.22 287
AW 630E6-LN 1129 | 179 STRA1-50L.22 255
AW 710E6-LN 1.565 | 185 STRA1-501.22 255
&
"4
%D -
% g
3x400V/50Hz z £ L E
< = 2 g = ®
S g 8§ S 2
§ z &4 23
22y g2 E%
< Z = L& 8
Type € € Type €
AW 315D4-LN 329 59 |STRS4-12L40 273
AW 350D4-LN 361 59 STRS4-12L40 273
AW 400D4-LN 395 73 |STRS4-121.40 273
AW 450D4-LN 594 86 |STRS4-121.40 273
AW 500D4-LN 657 106 STRS4-251.40 356
AW 560D4-LN 789 161 STRS4-25L.40 356
AW 630D4-LN 1.399 | 179 |STRS4-40L40 440
AW 630D6-LN 862 179 |STRS4-25L40 356
AW 710D4-LN 1.766 | 185 |STRS4-60L40 617
AW 710D6-LN 1.528 | 185 |STRS4-40L40 440
AW 800D6-LN 1.663 | 308 |STRS4-40L40 440
AW 910D6-LN 3.061 | 328 |STRS4-60L40 617
AW 1000D6-LN 3430 | 555 |STRS4-60L40 617
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Axiaal-wandventilatoren AW-EC met gelijkstroommotor

2
E
=
1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa £ 8
2 |8 =
g =2 |23
B g |f¢
§E X |fm
T2 oF |83
£ % |23
e E |8°F
Type 0 10 20 30 40 50 75 | 100 | 125 150 200 | 225 kW A | dB(A)
AW 200 EC-LN 1001 | 975 | 946 = 917 | 896 @ 867 = 796 = 700 - — - - 006 053 | 57
AW 250 EC-LN 1710 | 1665 | 1635 = 1590 @ 1553 | 1500 @ 1373 @ 1208 & -- = = -~ 008 072| 67
AW 300 EC-LN 3179 3077 2960 2858 2742 | 2625 @ 2363 | 2129 | 1823 | -- - - 017 1,36 | 62
AW 350 EC-LN § 3730 3600 3483 3367 3250 @ 3083 @ 2683 | - = = = -~ 017 | 1,34 | 58
AW 400 EC-LN 4075 3896 = 3708 3479 3229 | 2958 @ 1917 | - — — = - 014 1,14 | 55
AW 450 EC-LN 6538 6388 | 6183 | 6067 | 5892 5688 5133 | 4492 3763 @ -- = -~ 035 | 221 | 60
AW 500 EC-LN 9248 9083 | 8958 | 8792 | 8625 8500 8085 7583 7083 6500 @ -- - | 075 335 | 67
Overige selecties op aanvraag
:?—J'T*
E
£
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m3h bij een statische druk in Pa N8y
B 5 =
= = ]
v 2 £ |22
$E 2 |Zs
ERE R
258 % |23
32| & |87
Type 0 10 20 30 40 50 75 | 100 | 125 150 200 | 225 kW A | dB(A)
AW 500D EC-LN 10386 10208 10052 9896 @ 9740 @ 9635 @ 9271 | 8906 | 8490 | 8021 7031 | -- = 098 1,57 | 70
AW 560D EC-LN 11437 11198 10990 10833 10575 10417 | 9948 9323 @ 8750 8073 @ -- = 0,95 | 1,51 | 70
AW 630D EC-LN |\ o 21197 2083320729 20521 20313 20104 19688 18958 18646 17917 16354 |15729 3,18 4,88 | 79
AW 710D-L EC-LN | & 24793 | 24375 24063 23854 | 23646 23229 22396 21667 20833 | 19896 17813 | 16354 2,83 4,38 | 78
AW 800D EC-LN 27929 | 27250 | 27000 26500 26250 25875 24875 23875 22625 | 21375 18750| 17250 2,87 4,39 | 73
AW 1000D EC-LN 34999 34333 | 33833 33333 32667 32333 30500 29167 27333 |25833| - - 260 400 | 78

Overige selecties op aanvraag
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Axiaal-wandventilatoren AW-EC met gelijkstroommotor

1x230V/50Hz

o Kunststof terugslagklep VK
™ Regelaar MTV 0-10V*
 Regelaar MTP 0-10V**

o Prijzen AW

Type
AW 200 EC-LN
AW 250 EC-LN 337
AW 300 EC-LN 425
AW 350 EC-LN 453
AW 400 EC-LN 500
AW 450 EC-LN 789
AW 500 EC-LN 1.371 106

N
Nl
=
~
—_
N
—_
S
[63)

Q1
@
N | N
—_ | =
>
@ | ©

a1
)
N
—_
S
(o)

N
w
N
—_
S
[63)

(o]
(o)}
N
=
'S
(o)

N
—_
IS
o

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator

3x400V/50Hz

o | Kunststof terugslagklep VK
™ |Regelaar MTV 0-10V*
o | Regelaar MTP 0-10V**

o | Prijzen AW

Type
AW 500D EC-LN 1413 106
AW 560D EC-LN 1.543 161

AW 630D EC-LN 2.341 179
AW 710D-L EC-LN | | 2.405 185
AW 800D EC-LN 2.758 308

NN
[
>
e |

N
—_
S
(o]

N
—_
'S
(o]

N
—_
S~
o

AW 1000D EC-LN 3.461 555

N
—_
'S
(o]

* Potmeter 1x230V gevoed extern

** Potmeter 10V gevoed via ventilator
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Axiaal-buisventilatoren AR

N
S
Lo . . : § z 7%
1x230V/50Hz Luchthoeveelheid in m3/h bij een statische druk in Pa b %" g 2%
g g & ERR=)
T 5 E:
£2 % E-
& E &¢8
0 10 20 30 40 | 50 75 100 125 150 200 | 225 kW A dB(A)
AR 200E2-LN 893 867 842 ’ 813 783 750 | 59 @ -- — — = —~ 007 032 ’ 59
AR 200E4-LN 425 | 375 | 317 | - = - | = - = - - - 002 007 46
AR 250E2-LN 1786 | 1740 | 1695 ’ 1658 1598 1530 | 1305 | 998 = -- — | — | - | 015 065 ’ 66
AR 250E4-LN 1015 | 927 | 849 729 | - = | = - = — - - 004 020 52
AR300E2 2851 | 2775 | 2675 ‘ 2588 | 2500 2425 | 2200 | 1680 - — - - 026 1,14 ‘ 64
AR 300E4-LN 1800 | 1673 | 1545 1425 | 1275 | 1140  -- - = = = - 007 032 56
AR 315E4-LN = 2117 | 2031 1938‘ 1823 1698 | 1542 - = —~ — - - | 011 | 053 ‘ 59
AR 350E4-LN § 3305 3179 3063 2917 | 2771 2610 2158  -- - - = - 017 073 | 62
AR 400E4-LN 3863 3767 3633 ‘ 3517 | 3367 3233 2800 2233  -- - |~ | - | 024 1,06 ‘ 64
AR 450E4-LN 7301 | 7167 | 7067 6933 | 6800 | 6633 6267 5833 | 5333 4700 - - 061 28 | 66
AR 500E4-LN 8878 | 8708 8542 ‘ 8333 | 8125 7917 7375 | 6708 | 6000 4667 - - | 073 320 ‘ 66
AR 560E4-LN 11930 11825 11615 11458|11302 11094 10729| 10208 9531 8906 6875 | - 1,16 | 550 76
AR 630E6-LN 10624 10365 10104‘ 9792 | 9531 9219 | 8281 | 7240 5781 - — | -~ 06l 279 ‘ 67
AR 710E6-LN 13892 13625 13250 12875| 12438 12063 10875 9688 | 8250 @ 6375 - - 095 440 67
Overige selecties op aanvraag
N
5z
1 " . . § 0z =73
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m3%h bij een statische druk in Pa il é‘J s £
[ x = :5
s 5 &
2 g % =
£2 5 E-
S| E &¢&
Type 0 10 20 30 40 | 50 75 100 125 150 200 | 225 kW A dB(A)
AR 315D4-LN 2412 | 2313 | 2219 ‘ 2104 | 1948 1802 - - = - - | = |ol1| 027 ‘ 62
AR 350D4-LN 3301 | 3179 3048 2902 | 2771 2654 | 2260 | - | -- - - - 017 036 64
AR 400D4-LN 3870 3783 3650 ‘ 3533 | 3400 3267 2850 2317 = -- - = - 022 044 ‘ 64
AR 450D4-LN 7159 | 7033 | 6900 6733 6600 | 6400 5967 5500 | 4900 = -- | -- - 054 1,0 67
AR 500D4-LN 9141 | 8917 8750‘ 8500 8333 8083 7542 | 6917 | 6333 | 5250 = - - 1077 | 1,70 ‘ 67
AR 560D4-LN 11339 11146 10990 10833 10625 10365 9896 9167 | 8542 | 7708 - - 104 220 | 74
AR 630D4-LN § 15926 | 15733 15600‘15400 15200 15067 14600 14133 13600 12933 1166711067 194 3,41 ‘ 78
AR 630D6-LN 11215 10938 10625 10313 9948 9531 | 8490 @ 7188 - - | = - 062 125 64
AR 710D4-LN 22575 22292 22083‘21875 21563 21250 | 20625 | 19792 18958 18125 16042 (14896 2,60 & 4,90 ‘ 76
AR 710D6-LN 14596 14250 13938 13625 13250 12875 11813 10813 9688 | 8250 - - 100 250 | 66
AR 800D6-LN 22255 21771 21146‘20729 20208 19792 | 18229 | 16667 14896 12604 - —~ 1,65 | 3,67 ‘ 69
AR 910D6-LN 27583 27000 | 26375 | 25750 25250 | 24375 22875 2125019375 17750 - - 195 440 | 72
AR 1000D6-LN 36468 | 35667 35000‘34167 33167 32500 | 30000 27833 25333 22333  -- - | 273 | 533 ‘ 72

Overige selecties op aanvraag
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Axiaal-buisventilatoren AR

)
~
%D -
% s
1x230V/50Hz o~ £ o _ %
< |z RN
= @ 9]
£ 25 b 55 8
Type € € Type €
AR 200E2-LN 350 41 STRA1-15L22 174
AR 200E4-LN 343 41 |STRA1-15L22 174
AR 250E2-LN 425 46 | STRA1-15L22 174
AR 250E4-LN 394 46 | STRA1-15L22 174
AR300E2K 509 53 |STRA1-15L22 174
AR 300E4-LN 409 53 | STRA1-15L22 174
AR 315E4-LN 494 59 |STRA1-15L22 174
AR 350E4-LN 522 59 STRAI-15L22 174
AR 400E4-LN 560 73 |STRA1-15L22 174
AR 450E4-LN 915 86 |STRA1-35L22 213
AR 500E4-LN 999 106 STRA1-35L.22 213
AR 560E4-LN 1459 | | 161 STRA1-75L22 287
AR 630E6-LN 1.719 179 STRA1-50L22 255
AR 710E6-LN 2374 | | 185 STRA1-50L22 255
)
4
%D -
% g
3x400V/50Hz o~ g - -
< 3 EEE
§  z &4 g3
£ 25 b5 s 8
Type € € Type €
AR 315D4-LN 520 59 STRS4-12L.40 273
AR 350D4-LN 534 59 |STRS4-12L40 273
AR 400D4-LN 578 73 |STRS4-12L40 273
AR 450D4-LN 901 86 | STRS4-12L40 273
AR 500D4-LN 999 106  STRS4-25L.40 356
AR 560D4-LN 1.117 | | 161 STRS4-25L40 356
AR 630D4-LN 1.903 179 STRS4-40L40 440
AR 630D6-LN 1.359 | | 179 STRS4-25L40 356
AR 710D4-LN 2.685 185 STRS4-60L40 617
AR 710D6-LN 2.045 | | 185 STRS4-40L40 440
AR 800D6-LN 2391 | | 308 STRS4-40L40 440
AR 910D6-LN 3.535 | | 328 STRS4-60L40 617
AR 1000D6-LN 3.699 | | 555 STRS4-60L40 617
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Explosieveilige ventilatoren ATEX II 2Gc IIB T3

Dakventilatoren
=
Q.
N [©
L
0 © K =
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m*h bij een statische druk in Pa | éD g £l E,
2 E & ET Lm
$: FEa2ii2
£2 5 EEELX
e £ 8es2A
Type 0 50 100 150 | 200 | 250 300 350 400 | 450 500 | kW A |dB(A) mm
DVEX 315D4 1480 = 1319 1094’ 856 | 550 = 156 = - — — — — | 012 | 023 | 44 ’0250
DVEX 355D4 2480 2271 | 2083 | 1875 1646 1250 | 875 & 250 @ -- = — | 026 047 49 0400
DVEX 400D4 = 3050 2844 | 2640 ‘ 2363 2071 1794 | 1458 | 1021 467 @ -- - | 039 076 | 54 ‘0400
DVEX 450D4 B 4550 | 4313 | 4104 | 3896 | 3646 | 3354 | 3000 2583 2208 1750 1063 0,72 1,42 | 57 | o400
DVEX 560D6 5820 5425 | 4950 ‘ 4400 3775 3050 | 2075 @ 750 @ -- - - 062|123 52 ‘0560
DVEX 630D6 7925 7300 6733 6133 | 5500 4833 | 4100 | 3167 2000 367 = -- | 1,07 215 55 0560
Overige selecties op aanvraag
Buisventilatoren
=
8 F
% cjts [2a} =
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m*h bij een statische druk in Pa | ¢ 2§ Ex | §
L E & 294 T
¢ 5 g2t 3
e & ez <
huis
Type ’ 0 50 100 150 | 200 @ 225 250 | 300 400 kW A dB(A) mm
RVK315-D4-Ex g 1120 979 | 813 594 339 - = = - 008 020 32 @315
Overige selecties op aanvraag
Axiaal wandventilatoren
N
z 2
£l 2 £3 ¢
3x400V/50Hz Luchthoeveelheid in m%h bij een statische druk in Pa ¥ éo S E ¢
X Hoale
T8 2 £
T & & 5 gz
£ £ % Bk
K Q
& E 38&%
Type 0 0 | 20 30 40 50 | 75 | 100 125 150 200 | 250 kW A  dB(A)
AW 355D4-2-EX 2592 2525 2450 ‘ 2375 2300 2213 | 1875 1575 1288 | 1113 875 | 650 & 0,29 0,49‘ 62
AW 420D4-2-EX g 4662 4542 | 4479 4333 4292 | 4146 3813 3250 2792 2208 1708 | 1125 054 094 69
AW 550D6-2-EX B 6628 6417 6213 ‘ 5921 5571 5133 | 3704 | 2829 | 2071 = 758 = -- —~ 058 1,15‘ 67
AW 650D6-2-EX 10940 1067710417 10104 9792 9375 | 8333 | 5885 4427 3854 1875 | -- 1,08 | 1,78 72

Overige selecties op aanvraag
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latoren ATEX 11 2Gc¢ IIB T3

ti

ige ven

1

ievel

Explos

Indien u overgaat naar een ronde toebehoor (VKS-EX en/of DDR) heeft u een adapterframe TDA nodig

2u0z uajing Suisjuvld
H0ETHI-N

WOT UapeIPaq 3}
reepa@aruadde)s-g

€
273

Type

273
273

340

340
356

9L II3XHd DT IT X4
JSEeNUDWIWD]Y-2 X7

1Sd 2qqe[spoo]
Jepurmis pueisdoyeq

208 |STRS4-12L40
208 |STRS4-12L40

587

587

208 |STRS4-15L40
208 |STRS4-25L40

926
926

sa
SNepurnips puejsdoseq

Xd-SMA
dapyrapuria apusymysyiaz

213 ‘ 247 | 556 = 208 |STRS4-12L40

278
278

386
386

285

285

285 ‘ 355 | 664 | 208 |STRS4-15L40

585
585

qaa
PUOI IO I20AI00PN (]

70

78

78

78

109
109

AAA / XA SIA AQ
val @depy

72

57

57

78

78

2110z uajing Sursjov]
H0ETII-N

wT udpeIpaq 3}
reeradaruadde)s-g

Type

273

(s dopyarznore!
SpuUNIN[SJ[7

ang eduweppmiad
asyepuaAOg

247 ‘ 65

80
80

197

197

9L II2 X3 DT II X4
JSeUL a2 X5

278

278

331 ‘145 59

448
448

ano pdwappmag
asyepIapuUO

MO jorsisuny
pIaa[os1a8 pueisdoeq

47

144

55
55

178

178

59

194

81

217
217

81

AD 195SedINTT]

0GY 191SOOTULIAISIYG

17 ‘147 208 |STRS4-12L40

MSY doprapurip

WGA Stplizszod
jo S1pliz8mz puequiapy

29

16

«H0€TIE-N "Pur
XA Q uozlg

3x400V/50Hz

Type

DVEX 315D4

1.483

2.028

DVEX 355D4

2.244

DVEX 400D4

2.566

DVEX 450D4

3.997

DVEX 560D6

4.144

DVEX 630D6

+J0ETIE-N ‘Put
Xg-MAY uazltig

3x400V/50Hz

Type
RVK315-D4-Ex

876

2110z uajing Suisjov]d
H0€THI-N

WOT UapeIpaq 9}
reepadaruaddeys-g

273
273
273
356

Type

9L 113 XHd DT IT X4
JSEeYUDWIWAY-2 X7

A
dapy8ers3niay joisysuny

208 |STRS4-12L40
208 |STRS4-12L40
208 |STRS4-12L40
208 |STRS4-25L40

<H0€TIE-N Put
xg-MV uozlirg

3x400V/50Hz

Type
AW 355D4-2-EX

1.403
1.531

AW 420D4-2-EX

1.713

AW 550D6-2-EX

2.554

AW 650D6-2-EX

* U-EK230E = thermistor relais te bedraden icm 5-stappenregelaar of door derden te leveren relais schakeling
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Regelaars 230V

Elektronische %D
regelaar = o &
S 3 s
MTY 1x230V = 2 & . S
B=| < 9] s
£ g g =1 g
s | B 5 5 | ®
= & | O 2 ~
Type A A\ Kg  IP* €
MTY 0,5 0,5 | 1x230| 0,23 54 67
MTY 1,0 1,0 | 1x230 | 0,24 54 70
MTY 1,5 1,5 | 1x230 0,24 54 70
MTY 2,0 2,0 | 1x230| 0,29 54 90
MTY 4,0 4,0 1x230| 0,36 54 138
*opbouw IP54 /inbouw IP44
a0
5-standen £ :
regeltrafo ":; % é
- S
STR - STRA : Ed z R /
1x230V 3 g £ S ;
S S, 3] o) =
= & V] RNV { .
Type A A% Kg 1P € L =7
STR-1-10L10 1,0 | 1x230 1,3 54 108
STR-1-15L22 1,5 |1x230 21 54 121
STR-1-35L22 35 | 1x230 47 54 150
STRA1-15L22 1,5 | 1x230 3,9 54 174
STRA1-251L.22 25 |1x230| 3,9 54 204
STRA1-35L.22 35 | 1x230| 49 54 213
STRA1-50L.22 50 ' 1x230| 5,6 54 255
STRA1-75L22 75 [1x230| 8,7 54 287
STRA1100L22 10,0 | 1x230| 143 | 54 462
STRA1130L22 13,0 | 1x230 16,6 | 54 598
STRA1160L20 16,0 ' 1x230 20,0 = 54 882
STRA1200L20 20,0 | 1x230 | 24,3 54 | 1.060

Standaard voorzien van gascontact

STRA is met thermocontact aansluiting
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Regelaars 400V

| 'a
'
i
* ¥ |
Frequentie -%D » 5 z‘r:_‘
] g = =
regelaar < v ol s s
< ] & = =~
FRQS/FRQ5S | & o - e = 2z 2
E £ 3 £ §8 7 2
: 5 : = & & £
= & O K| ~ ~ ~
Type A A\ Kg 1P € € €
FRQS-4 4,0 3x400 54 54 | 1579 71 48
FRQS-10 10,0 ' 3x400 54 54 1884 71 48
FRQ55-4* 4,0 |3x400 5,4 54 | 1.682 | -- -
FRQ5S-10% 10,0 ' 3x400 54 54 11929 | -- =
* Frequentieregelaar voorzien van 5-standen knop
** Potmeter 1x230V gevoed extern
*** Potmeter 10V gevoed via FR
50
5-standen g
& %]
regeltrafo ﬁ; % E
1} —
STRS —g » 2 3 :
3x400V g g O - T ]
S a. v [} =t
= 92) Q 2L a9
Type A A\ Kg 1P €
STRS4-121.40 1,2 | 3x400 12,8 54 273
STRS4-15140 1,5 |3x400| 132 | 54 340
STRS4-251.40 2,5 |3x400| 13,2 | 54 356
STRS4-40L40 4,0 |3x400 182 | 54 440
STRS4-60L40 6,0 | 3x400 22,5 54 617
STRS4-80L40 8,0 |3x400 27,7 | 54 767
STRS4110L40 11,0 | 3x400 384 & 54 935
STRS4140L50 14,0 | 3x400 43,0 54 | 1.511

Standaard voorzien van gascontact en thermocontact aansluiting

5-standen . <
regeltrafo PR . g E
STTA* §§ g 5 :'i 5
Type A v Kg P €
STTA4-15 1,5 | 3x400 12,6 @ 54 508
STTA4-25 2,5 |3x400 135 @ 54 525
STTA4-40 4,0 |3x400 19,0 @ 54 562
STTA4-60 6,0 |3x400 225 | 54 728
STTA4-80 8,0 |3x400 28,0 54 839
STTA4-110 11,0 | 3x400 36,7 54 | 1.095

* met geintegreerde pkz
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